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A. Allgemeiner Teil 

6. Erfassting von Starkstromkabeln — Plan- 
pos. 2751100 — , Schranunkabeln — Plan- 
pos. 2751100 — sowie Gummischlauch- 
leitungen — Planpos. 2752200 — Stichtiig 
per 31. 12. 1956. 

Zur Sicherung der Abdeckung des Bedarfs an Kabeln 
und Leitungen ist eine Erlassung aller vorhandenen 
Bestknde einschl. Investitionsmaterial an Starkstrom- 
kabeln, Schrkmmkabeln und Gummischlauchleitungen 
mit Stichtag 31. Dezember 1956 erforderlich. Die dem 
Ministerium lilr Aufbau unterstellten Bau- und Bau- 
stofCbetriebe weise ich daher an, alle vorhandenen Be- 
stfinde, unter Verwendung des nachfolgenden Musters, 
bis zum 

31. Januar 1957 

dem Ministerium fiir Schwermaschinenbau, Haupt- 
verwaltung Projektierung und Anlagenbau, Berlin W 1, 
Leipziger Str. 5 — 7, zu melden. 

Muster der Meldung: 

1. Betrieb 

2. Typenbezeichnung 

3. Querschnitt 

4. kV 

5. Lhnge in m 

6. Wert in TDM lAP It. Rechnung 

7. Kabeltrommel, StUckzahl und Nr.-Angabe 

8. davon 

a) betriebseigene 

b) Leihtrommeln 

9. Monat und Jahr der Anlieferung des Kabels 

10. voraussichtlicher Termin der Verlegung 


11. lilr welches Objekt (bei groBeren Objekten 
Baustelle angeben) ist das Kabel vorgesehen? 
Die Befragung lauft unter dem Genehmigungsvermerk 
Nr. 120/17 des Ministerlums fiir Schwermaschinenbau 
und ist bis zum 31. Januar 1957 belristet. 


7. Verbrauch an Papier fiir Sonderdrudte des 
betrieblichen Rechnungswesens. 


Fiir die Drucklegung von Sondervordrucken des be- 
trieblichen Rechnungswesens steht fUr den Bereich des 
Ministerium fiir Aufbau (alien VE Bau- und Baustoff- 
betrieben, Hoch- u. Ingenieurschulen fiir Bauwesen, 
Entwufsbiiros und Instituten) fiir das Jahr 1957 beim 
Vordruck-Leitverlag Freiber^Sachsen ein Papier-Son- 
derkontingent zur Verfiigung. Damit die Garantie ge- 
geben ist, daB das zugeteilte Jahreskontingent nicht 
uberschritten wird und dariiber hinaus noch eine Ein- 
sparung erzielt werden kann, sind die vorhandenen 
Standard-Vordrucke unbedingt zu verwenden und nur 
in ganz besonderen Ausnahmefkllen wird die Geneh- 
migung fiir betriebliche Sonderdrucke erteilt. 


Zur Abwicklung wird daher folgendes festgelegt: 


1. Einreichung der Antrige: 

Der Vordruck-Leitverlag ist angewiesen, Auftr&ge 
fiir Sonderdrucke nur suszufahren, wenn die er- 
forderliche Genehmigung des Ministeriums fiir Auf- 
bau vorliegt. Deshalb hat die Einreichung der An- 
trage nicht mehr direkt an den Vordruck-Leitverlag 
Freiberg zu erfolgen, sondem iiber die vorgesetzte 
Dienststelle (Kreis, Bezirk, HV), welche nach Uber- 
priifung auf Ausfiihrung und Menge mit einem 
Vermerk der BefUrwortung diese Antrage an die 
zustandige Stelle deis Ministeriums fiir Aufbau (Abt. 
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Kinanzen der HA Bau- bzw. Baustolfindustrie) 
weiterleitet. 

In der Antragstellung auf Sonderdruck ist vom Be- 
trieb zu begriinden, warum der vorhandene „Stan- 
dard-Vordruck“ nicht verwendet werden kann und 
unbedingt ein Sonderdruck erforderlich wird. 3ei 
Bestellungen ist der monatliche Verbrauch und die 
vorgesehefie Zeit der Verwendung anzugeben. 

2. Alle vorher getroffenen Vereinbarungen verlieren 
mit dem 1. Januar 1957 durch diese Anordnung ihre 
Gultigkeit. 

8. Formblatt Betriebsplan 1957 — Plan 53 
Berichtigung des Genehmigungsvermerkes. 

Bei der Drucklegung des Formblattes 
„Betriebsplan 1957 — Plan 53 
Arbeitskrafte, Produktivitat und Lohn “ 
ist au8 Versehen der Druckerei ein falscher Geneh- 
migungsvermerk angebracht worden. 

Anstelle: Genehmigt vomMinister furSchwermaschinen- 
bau und Allgemeinen Maschinenbau, registriert am 
30. Oktober 1956 unter Nr. 130/13 
muB es helBen: 

..Genehmigt vom Minister fiir Autbau, 
registriert am 17. Dezember 1956 unter Nr. 180/9. 
Befristet bis zum 31. Dezember 1957." 


9. Abredinung des Planes fiir Forschung und 
Tedinik. 

Bei einer am 14. Dezember 1956 mit den Hauptbuch- 
haltern einiger Betriebe und Vertretern des Ministe- 
riums fiir Aufbau durchgefuhrten Besprechung iiber 
die Abrechnung des Planes fiir Forschung und Technik 
ergab sich, daB in einigen Betrieben noch Unklarheiten 
in verschiedenen Punkten der Abrechnung und Akti- 
vierung vorhanden waren. 

Es wurde ubereinstimmend festgelegt, daB die Kosten 
auf dem Konto 43 (Bestand an Vorleistungen) nur nach 
AbschluB bzw. Fertigstellung eines Auftrages zu akti- 
vieren sind. Zur besseren Ubersicht iiber den Anfall 
der Kosten je Auftrag wurde deshalb vorgeschlagen, 
die Konten 43 und 274 themenweise zu gliedern. Die 
Abrechnung bei der Beschaffung von Material fiir die 
Auftrage Forschung und Entwicklung iiber Konto 182 
(zweckgebundenes Material) ist in jedem Fall durch- 
zufUhren, wenn eine Bestandshaltung erfolgt. 

Bei Ermittlung und Abrechnung der Abteilungsgemein- 
kosten ist zu beachten, daB fiir Fbrsghungs- und Ent- 
wicklungsauftrkge nur diese Gemeinkosten in Ansatz 
gebracht werden konnen, die mit diesen Arbeiten im 
Zusammenhang stehen. Es sind also keinesfalls die 
Plan- Oder Ist-Gemeinkosten des Betriebes zur Abrech- 
nung zu verwenden. Deshalb wurde festgelegt, daB fiir 
1957 zu planen, abzurechnen und von der iibergeord- 
neten Dienststelle zu bestatigen sind die Abteilungs- 
gemeinkostensatze nach dem Ist des Vorjahres fur 
Forschungs- und Entwicklungsauftrage und entspre- 
chend der Korrigierung durch geplante Veranderungen 
im Planjahr. 

Fiir die Abrechnung der Betriebs- und anderen Ge- 
meinkosten wurde vereinbart, daB der geplante Zu- 
schlagssatz des Betriebes anzuwenden ist. Dabei ist 
allerdings zu beachten, daB als Basis die durchschnitt- 
lichen Kosten fiir die Produktionsarbeiter anzusetzen 
sind. Es ist deshalb eine Umrechnung der gezahlten 
L6hne zu den Durchschnittssatzen der Produktions- 
arbeiter erforderlich. 

Die Finanzierung der Arbeiten fiir Forschung und 
Technik wird voraussichtlich im .Jahre 1957 ebenso 
wie 1956 erfolgen, indem an die Betriebe von der Deut- 
schen Notenbank Limite ausgereicht werden (volks- 


eigenc Baumdustne von der Deutschen Investitiuns- 
bank). 

Ab 1957 ist die Abrechnung iiber „Aktivierte Kosten 
fiir die aus dem zentralen Fonds fiir Forschung und 
Technik flnanzierten Arbeiten" (Anlage Gesetzblatt 
Teil I Nr. 84/1955 S. 672) in doppelter Ausfertigung ein- 
zureichen. 

10. Vordruck „Pfandungsberechnung“. 

In der ersten Zeile tragt dieses Formulae die Bezeich- 
nung ,,SV-pflichtiger Lohn". Die Bezeichnung muB .ie- 
doch lauten ,,Gesamt-steuerptlichtigei’ Lohn". 

Bei Verwendung des Formulars ist die Zeile entspiv- 
chend zu berichtigen. 

B. Besonderer Teil 
1. Technik und Entwurf 
8. Typenentwurfe 

Bezug; ..Verfiigungen und Mitteilungen“ 
Nr. 19 56 B I 91. 

Auf Grund der angespannlen Materiallage sind die im 
Milteilungsblatt Nr. 19 des Ministeriurr^s fiir Aufbau 
genannten Typen nur fiir Bauvorhaben zu verwenden, 
die bis zum 1. Mai 1957 begonnen werden. 

Dem Beginn solcher Bauten vor dem 1. Mai 1957 wird 
seitens des Ministeriums fiir Aufbau nur zugestimmt, 
wenn alle Bauunterlagen (Zeichnungen, statische Be- 
rechnung, Kostenkalkulation usw.) beim Bedarfstrager 
vorliegen und alle anderen Bauvoraussetzungen, wie 
Finanzmittel, Material und Arbeitskrafte, gesicherl 
sind. 

Bei Bauvorhaben, die nach dem 1. Mai 1957 begonnen 
werden, sind folgende Typen anzuwenden; 

Wohnungsbau (traditionelle Bauweise) 

a) 3- und 4geschossiger volkseigener Wohnungsbau 

W 56/1 Zweispanner 3 Zimmer (Nord/Siid) 

W 56/2 Zweispanner 3 Zimmer (Ost/West) 

W 56/3 Dreispanner 2 Zimmer (Nord/Siid) 

W 56/4 Dreispanner 2 Zimmer (Ost/West) 

Die genannten Projekte sind bis zum 1. April 1957 
auf die GeschoBhbhe von 2,75 m umzuprojektieren. 
Vom 1. April 1957 ab sind im Wohnungsbau bei 
alien neuen Bauvorhaben nur noch GeschoBhbhen 
von 2,75 m (nur fiir monolithische Bauweisen) bzw. 
2,80 m (nur fiir industrielle Bauweisen) zulassig. 

b) landlicher zweigeschossiger Wohnungsbau 

LW 56/50 
LW 56/60 
LW 56/70 
LW 56/80 

c) LPG-Hauswirtschaften 

LPG 54/4 (Anwendung nur bei Lehmausfuhrung) 
LPG 57/A und B 

d) Individueller Eigenheimbau 

Die im Mitteilungsblatt Nr. 19 des Ministeriums fiir 
Aufbau genannten Typen bleiben vorerst gultig. Sie 
werden im III. Quartal 1957 durch eine neue Serie 
nach der Bau-Enzyklopadie ersetzt. 

Wohnungsbau (industrielle Bauweise) 

Q 3 Serie 
Q 3a Serie 

Als Entwurfskennziffern des Materialverbrauchs fur 
individuelle Projekte darf je Durchschnitts-WE (38 m' 
Wohnflache, 16 m’ Nebenflfiche) einschlieBlich Keller, 
Treppen- und Dachanteil folgender Hochstverbrauch an 
Stahl, Zement und Holz nicht iiberschritten werden: 
Stahl 0,85 1 
Zement 6,7 t 
Holz 0,45 m“ 

(ohne Tischlerholz) 


-a 
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Sonstiger Hochbau 

Die im Mitteilungsblatt Nr. 19 genannten Typen und 
WV-Projekte der gesellschaftlichen und liindlichen 
Bauten bleiben fur 1957 noch gultig. 

Bei Stallbauten sind wegen der material- und kosten- 
sparenden sowie arbeitswirtschaftlichen Vorteile gegen- 
uber den deckenlastigon Stallen vorzugsweise erdlastige 
Stiiile auszufiihren. 


Rlchtllnien filr die Projektlenmg und Bauauaffl hn i ng 
begfiglich der anzuwendenen Materialien und Kon- 
struktionaelemente 

Siehe Anlagen: Wohnungsbau 

Sonstiger Hochbau 
Industriebau 


Aniage 1 


Wohnungsbau 


FOr die Projekllerung und Bauandaliruog gill die Verwendong lolgender Malerialien und KonsIrnktioMelemeate 

alt Ridillinie: 


Monolilhitch 

Wandbauttoffe 
Getdioste 1 Keller 

Decken- 

elemente 

Dacfa- 

kotttlruklion 

FnBboden 

GetdioB 1 Keller 

Zwiidienwinde 

3- u. 4getdi. 
Wohnnngtbau 

VZ 

HI.Z 

HBL 

Kalksand- 

sleine 

VZ 

Din-F'Decke 

vorzQgtweise 
Slahlbetonkon- 
tlrnktionen, 
tontl ingenieor- 
maBlge Holz- 
kontlmklionen 

Gummifchrot 
m. Gummibelag 
oder PVC, 
tdiwimmende 
Etiridie 

in Vorrats- 
ranmen VZ, im 
ubrigen Zement- 
ettridi 

Leichtbanplatten 
S cm Sdiaum- 
beton, Porenan- 
hydril ale., im 
ubrigen und bei 
alien Fendit- 
rtumen Lang- 
lodiiteioe 

1- n. 2get(li. 
Wohnangtban 

HBL 

Lehm 

V7 

dto. 

DIN-F-Decke 

Sparbalken 

Torzngtweiie 

Sparbinder 

dto. 

dto. 

dto. 

indutiriell 

3-, 4- u. 5getdi. 
Wohnnngtbau 

ZiegelgroB- 

bl5die, Ziegel- 

tpliltbelon, 

warmbehandel- 

terSchaumbeton, 

Hullenbimt 

dio. 

Zwidtauer Dedie 
Ziegelwdlb- 
sdiidii mil 

2. Sefaeibe 

Slahlbetonkon- 

tlruktionen 

ohne tdiwim- 
mende Etiridie 

dto. 

dto. 


I 


Aniage 2 


Sonstiger Hochbau 


FOr die Projekllerung und BauantIfihruDg gill die Verwendnag lolgeadet Maleiialiea und Konilinklloateleaeale 

alt Ridilllaie 


Undwirtfcb. Pro* 
dukHoBibautOD 
oinarhl. MTS 

1 

Wandbautlofie | 

Stubkonilruk. | 

Uecken 

Latldedie | Warmedeike 

1 

' Dadikonitrukt. 

1 

Dadi- 

eindediang 

Fufibfidan 

Warm bauten 

1 

VZ 

HI.Z 

Lehm 

Leichtbelon- 

blodie 

1 

Stahl- 
belon- und 
Stahl- 
Stein- 
Dedie 

zemenlgeb. 

Holz'aterplalten 

▼orzugtweiie 
Brettbinder, 
Kattellen- 
platlen, Slahl- 
beton 

vorzogiweita 
Dacbiiegrl 
(Piannen, Falz- 
ziegel, Biber- 
tdiwanze) 
Atbeftzement- 
n. Alnmininm- 
tafeln (nadi Ab- 
ttimmg.) Dadi- 
pappe 

Zemenleeliidi, 
geriog audi VZ 
Perofilplatlen 
mil Spaiktel- 

matta ane 

PVC-SloIen 

Kallbauten 

1 

HBL 

! Kalktandstt'ine 
Aibetlzemenl- 
tafein, Well- 
blrdi, Scblacken- 
plallen 

Stahibeton- 
ttuben u. -unter- 
zuge, Rundholz- 
stiiben (nidbt bei 
Lattdedien) 

dto. 


dto. 

Rundholz 

(Flachdadi) 

dto. 

VZ 

Lehm 

Zementaetriiii 

Silo and Gruben 

Getelltdialll. 

Bauien 

(Sie werden je- 
weilt Hem Wob- 
nungibau ange- 
glidien) 

Stahibeton, teil- 
1 weite audi VZ 

i 

1 

i 




1 


Zementbeiou 

VZ 


3 
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lodnstriebaa 

dto mmi BsMulIhraag gUt 41* VcrwMdaag loIgMder Maierialien niid KoBiliaktioaceleaeaie 

•it RiditllBi« : 






^ ' 


. 

WandbaMlala 

liagaada Koaatiaktloa 

Aaifadmag 

Oacbkonatmktion 

FnSboden 

Hadkkaataa end WafkaONa* 

VZ 

— 

i 

Stablbeton, Torzugaweiae 
j aotgozahote Stahitragor 

1 Zomentoatriih 


StaU mmi StaUkatoa 

VZ 

Aaboatsom. (nadi 
Abat.) Wollblodi 
Drahtglaa 

1 auagetahnte Stahitragor, 
Stahlboton 

dto. 

eAtaaJUabea.. 

StaU, gariaff6|. Sialilbaioa 

VZ 

Drahtglaa 

1 Torzugawoiao anagozabnte 
Stahitragor 

dto. 


RakaMDkooatraktioa, 

1 Thanaalbaowaiaa 

VZ 

Stahlboton 

^ dto. 

i 

ii 

sieka tAweia Uallan- und Indatirie-GeadioBbauten 

vorwiagaad^lUialMr, Beton | — I — { 

■. GleitaAalg. 



1 Slaklbetoa, Stahl {Ar Kiilil* 
lAraio aniA Holi 

VZ j 

Holt 1 

Stahlboton, Stahl, Holt 

dto. 


VZ 


Stahlboton 

dto. 

■eelMr 

Stahlboton 

— 

dto. 

dto. 



f. Bkhflinktn fttr die Gro8blockbauweise 
(4. DeMmbcr 195C). 

Die neche tehem l en BichtUnicn treten an die Stelle dea 
Mlateniite van HlchUlnlen tUr die Orofiblockbauweiae*' 

' (VerfOgungen und llitteUiingen dee Mlniateriume filr 
Aalbau Mr.4/lM5t Selte B). Sle eind bei der weiteien 
PtejB bttw u ii g und AutfgiOTng der QroSblockbeuweiae 


■ 


Oni ndl eg e fdr die Auaerbeltung der Richtlinien waren 
die Untereuehun^n der Deutachen Bauakedemie, 
Voreehungainstitut fdr Bautechnik, und die Erfahnin- 
gn alt der Orofiblockbauwelae, die unter weltgehen- 
der Ifltwlrkung der Inatltute dea Mlnlateriuma filr 
Aufbau, der KntwurlabOrM aowie der Bau- und Bau- 
■lofRMtriebe in der Tagung vom 24.-26. Oktober 1956 
und welteren Beiatungen auagewertet wurden. 

Ba wlrd gebcten, Erkenntniaae und Hlnweiae, die aich 
bei der weiteren Anwendung der GroBblockbauweise 
ergeben und die zur BerOckaichtigung fttr eine klinftige 
Oberarbeletung der Richtlinien geeignet erscheinen, der 
Deutachen Bauakademie, Forachungainatitut fttr Bau- 
technik, Berlin O 17, PoatachlieBfach-Nr. 135, mitzu- 


Blehtltnlen fttr die OroBMeekbanweiae 

\ 

Faaaung 4. Dezember 1956 
INHALT 





1.1 Orundlagen 

1.2 Gdtungaberelcb 

14 Bauteehnlacbe Unterlagen 

141 Standardaichertieit 

142 BUtcke 

143 Arbeltaabiaufplan 

2. Xonstrulttlon und Berechnung 
XI Fundemente und Keller 
24 Winde 
U1 Fugen 
l22 Auaaparungen 
’ '242 Wandanarhlttaae 

244 Beredinungagrundlagen 
.246 OOteOberwachung 
146'DehnuTigafugen 
247 StaMbaton^Unganker 


2.3 Decken 

2.4 Schomateine 

2.5 Auasteifung 

2.6 Laatverteilung 

3. Fertigung 

3.1 Bauatofle 

3.2 Herstellung 

3.21 Arbeitafugen 

3.22 Schnellerhttrtung 

3.23 Nachbehandlung 

3.24 Spaltklinkerverkleidung 

3.25 Toleranzen 

3.3 Lagerung 

3.4 Kennzeichnung 

4. Bauausftthrung 

4.1 Krane 

4.2 Zangen 

4.3 Transport 

4.4 Lagerung* 

4.5 Montage 

4.51 Anheben der Blttcke 

4.52 Versetzen der Blttcke 

4.53 Standaicherheit der Blttcke 

4.54 Reihenfolge dea Versetzens 

1. Allgemeinea 
1.1 Gmndlagcn 

Soweit in diesen Richtlinien nichts anderes ge- 
sagt iat, sind die gUltigen bautechnischen Bestim- 
mungen einzuhalten. 

Ala aolche gelten insbesondere: 

DIN 105 Mauerziegel, Vollziegel und 

Lochziegel 

DIN 106 Kalksandatelne (Mauerateine) 

DIN 1047 Bauwerke aus Beton 

DIN 1053 Mauerwerk, Berechnung und 

Auaftthrung 

DIN 4108 Wttrmeachutz im Hochbau 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

(Beiblatt Entw. Mttrz 1952) 
DIN 4163 Ziegelapllttbeton 

DIN 4225 Stahlbeton-Fertlgbauteile - 

DIN 4226 Beton-Zuachlagatofle, 


.4 


Wi 


^ « -fa ' J. 
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DIN 4232 

DIN 18150 

DIN 18162 
TGI- 71 : 4 


Geschiittete Leichtbcton- 
wande fiir Wohn- und andere 
Aufenthaltsraume 
Hausschornsteine aus Leich'- 
beton-Formst ilckc' 
Wandplatten aus Lcichtbeton 
Vorlauflge Richtlinien fiir Be- 
messung und Ausfuhrung tra- 
gender Wande aus Beton und 
Stahlbeton im Hochbau 


TGL (Entwurf) Hochofenschlacke, Richl- 

linien fiir Priifung und Liefe- 
rung 

TGt (Entwurf) Hiittenbims, Richtlinien fiir 
die Lieferung 

Festlegung der AuBenwanddicken bei Ver- 
wendung von LeichtbetongroIJblbcken im 
Warmedammgebiet II (Verfiigungen und Mit- 
teilungen des Ministeriums fur Aufbau. 
Nr. 13/1956, S. 4). 

Richtlinien zur Gewahrleistung des Arbeits- 
schutzes und der technischen Sicherheit bei 
der GroCblockbauweise mit zugehoriger Ab- 
anderung (Verfiigungen und Mitteilungen des 
Ministeriums fiir Aufbau, Nr. 13/1956 und 
19/1956). 


1.2 Geltungsbereich 

Diese Richtlinien gelten fiir Bauten, deren Wiinde 
aus groBformatigen Blocken von mindestens 
80 cm Hdhe montiert werden und bei denen die 
Verbindung der einzelnen Blocke durch Mortel- 
fugen erfolgt. 

Die GeschoBhohe darf hochstens 3,50 m betragen, 
wobei die Dicke der tragenden Wande mit min- 
destens 19 cm einzuhalten ist. Die Gesamthdhe 
von GroBblockbauten ist, von Terrainhbhe bis 
zur obersten Geschofldecke gerechnet, auf 16,5m 
beschrankt. 

Je GeschoB durfen — ohne Ringankerblock — 
hochstens 3 Blocke iibereinander stehen. Die 
Blocke kbnnen aus Beton, Mauerziegeln oder 
anderen geeigneten Baustoffen hergestellt werden. 
Sie miissen samtlichen in diesen Richtlinien auf- 
gestellten Forderungen entsprechen. 

Soweit bei GroBblockbauten von diesen Richt- 
linien abgewichen werden soil, bedarf es einer 
Ausnahmegenehmigung der Staatlichen Bauauf- 
sicht. 

Fiir Blocke mit einer Hohe von weniger als 
80 cm gelten uneingeschrSnkt die Bestimmungen 
des Normblattes DIN 1053, 


1.3 Bautechnische Unterlagen 

Die Eigenart der Blockbauweise erfordert gegen- 
iiber den herkommlichen Bauweisen eine Reihe 
zusStzlicher Angaben in den bautechnlschen 
Unterlagen. 

1.31 Standsicherheit 

Aus den Zeichnungen muB die Lage der 
Ringanker einwandfrei ersichtlich sein. In 
einer zur statischen Berechnung gehorlgen 
Ubersichtszeichnung, die auch dem Bauleiter 
vor Beginn der Bauarbeiten zur Verfiigung 
stehen muB, sind die Wande besonders zu 
kennzeichnen, die fiir die Gesamtaussteifung 
des Gebaudes und die Ableitung der horizon- 
talen KrSfte in den Baugrund erforderlich 
sind. Diese Wande miissen auch wfihrend 
des gesamten Bauablaufes ihre Funktion ohne 
Storung erfiillen kbnnen. 

Die Festlgkeitsberechnung muB die Stand- 
festigkeit aller tragenden Telle und der Ge- 


samtkonstruktion iibersichtlich und leicht 
priifbar nachweisen. 

Gegebenenfalls sind auch einzelne Montage- 
zustiinde auf ihre Sicherheit zu untersuchen. 

1.32 BIbeke 

Aus den Zeichnungen muB die Blockauf- 
leilung in den Ansichten und Grundrissen 
ersichtlich sein. Die Bibcke sind in den An- 
sichten und Schichtenplancn nach Positionen 
zu numerieren. Jedc Blockposition ist im 
Detail darzustellen und einschl. Aussparun- 
gen zu bemaBen. Aus dem Blockauszug muB 
die GroBe, das Raumgewicht, das Gesamt- 
gewicht, die geforderte Festigkeit und die 
Anzahl der einzelnen Bibcke jeder Position 
ersichtlich sein. 

1.33 Arbeitsablaufplan 

Aus dem Montageablaufplan und der Mon- 
tageablaufzeichnung muB die Reihenfolge er- 
sichtlich sein, in der die Bibcke zu versetzen 
sind. 

2. Konstruktion und Berechnung 
2.1 Fundamente und Keller 

Fundamentc sind in der Regel monolithisch und 
nur in Ausnahmefallen aus Fertigteilen herzustel- 
len. Bei normalen Baugrundverhaltnissen ^st 
keine Bewehrung erforderlich. 

Voraussetzung fiir die Anwendung von Fertig- 
teilen ist ein tragfahiger, nicht zu ungleichmaBi- 
gen Setzungen neigender Baugrund. Die StoB- 
fugen von Fundamentblbcken brauchen nicht ver- 
mbrtelt zu werden. Durch eine sorgfaltig aus- 
zufiihrende, beim Versetzen der Telle noch weiche 
Mbrtelausgleichschicht, ist fiir eine kraftschliis- 
sige Verbindung mit dem Baugrund zu sorgen. 
Im Bergsenkungsgebiet ist die Anwendung von 
Fertigteilen fiir Fundamente und Keller unter- 
.sagt. 

Kellerwande sind in der Regel im Verband zu 
versetzen. Geschieht das ausnahmsweise nicht, 
dann sind besondere MaBnahmen zur Lastver- 
teilung vorzusehen wie z. B. Ausgleichbewehrung 
in den Fundamenten. 

2.f Wande 
2.21 Fugen 

Die einwandfreie und vollfugige Ausbildung 
der Lagerfugen ist entscheidend fur die 
Tragfahigkeit und die Standsicherheit der 
GroBblockwande. Lediglich in der Lfings- 
achse der Lagerfuge ist mittels geelgneter 
Vorrichtungen (z. B. Mbrtelschlitten oder 
Fugenlehre) ein Streifen von 2 bis 3 cm von 
Mbrtel freizulassen, sofern die Bibcke nicht 
zunachst trocken auf Keile abgesetzt und 
die Lagerfugen nachtrhglich durch Auspres- 
sen vermbrtelt werden. Die Dicke der Lager- 
fuge soli in der Regel 15 bis 20 mm betragen. 
Um dem Fugenmbrtel nicht zu viel Wasser 
zu entziehen, sind die Lagerflfichen von 
Ziegelblbcken vorher zu nSssen. 

Die StoBfugen durfen im Bauwerk von 
oben bis unten durchgehen, mussen jedoch 
in Hbhe jeder GeschoBdecke durch den dort 
gemaB Abschn. 2,27 anzubringenden Ring- 
anker unterbrochen werden. Sie sind so aus- 
zubilden, daB sie nach dem Versetzen des 
Blockes von oben her einwandfrei vermbrtelt 
werden kbnnen. 

In Betonblbcken sind fiir die StoBfugen nut- 
fbrmige Aussparungen anzubringen, die 3 cm 
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in den Block eingreifen und an den Stirn- 
fUchen des Blockes 7 cm breit sind. 

Bei Ziegelblocken ist wegen der verschiede- 
nen Ziegelformen die StoBfugenausbildung 
mit der Bauaufsicht zu vereinbaren. 

tXt Auupanmgen 

Aussparungen sind nur soweit zulassig, als 
dadurch die Standfestigkeit nicht beeintrSch- 
tlgt wird. Schlitze diirfen nur in lotrechter 
Richtung eingestemmt werden, wobei die 
Schlitztiefe hochstens 3 cm sein darl. Schlitze 
in anderer Richtung sind im Wohnungsbau 
untersagt. Soweit sie bei sonstigen Bauten 
unvermeidllch sind, ist die statische Auswir- 
kung der Schwfichung der Wand durch die 
Schlitze vom Projektierungsbiiro besonders 
zu untersuchen. Derartige Schlitze sind be- 
reits in der Vorfertigung der Blocke vorzu- 
sehen; das Stemmen . solcher Schlitze ist ver- 
boten. 

t.t3 Wandanschittsse 

Lfings- und Querwande konnen bei GeschoB- 
hohen ' 3 m ohne sonstige Verankerung 
gegeneinander stumpf mit Mortelfuge ge- 
stoBen werden, wenn sie mit den Decken 
durch Ringanker gemaB Abschn. 2.27 kraft- 
schliissig verbunden sind. Dabei miissen 
AuBenwande mindestens 29 cm und Innen- 
wande mindestens 19cm dick sein. 
Unbedingte Voraussetzung fiir den Fortfall 
sonstiger Verankerungen ist, daB die Lager- 
fugen gemafl Abschn. 2.21 und 4.52 dicht ge- 
schlossen und .einwandfrei ausgefuhrt sind 
und eine gleichmaBige, den Rechnungsan- 
nahmen entsprechende Spannungsubertra- 
gung gewfihrleisten. Auch miissen die Blocke 
eine ausreichende Kantenfestigkeit aufweisen 
und deshalb mindestens aus Beton B 50 be- 
stehen. 

Ferner diirfen rechnerisch in keinem horizon- 
talen Schnitt der lediglich in den Decken- 
ebenen seitlich gehaltenen Wande Zugspan- 
nungen auftreten. Als horizontale Last ist fiir 
AuBenwBnde in beiden Richtungen die voile 
Windlast ohne Trennung nach Druck und 
Sog einzusetzen. Zu den vertikalen Lasten 
darf bei WSnden, die parallel zur Decken- 
spannrichtung verlaufen, das Eigengewicht 
eines Deckenstreifens von der Breite eines 
halben Fertigteilfeldes, jedoch nicht mehr als 
1 m, hinzugerechnet werden. 

(Beisplel; Es wird eine Decke aus 60 cm brei- 
ten Fertigteilplatten verlegt. Fiir die Be- 
lastung der Wand kann dann das Eigen- 
gewicht eines 60/2 ^ ^ 30 cm breiten Decken- 
streifens angesetzt werden.) Voraussetzung 
dieser Lastannahme ist, daB durch den ge- 
maB Abschn. 2.27 aus Ortbeton herzustellen- 
den Ringanker eine Verbindung der Decke 
mit der Wand gesichert ist. Rechnerisch ist 
in der Regel anzunehmen, daB die senkrech- 
ten Lasten mittig angreifen. Das Biege- 
moment aus Wind ist mit einzusetzen, 
wobei h die GeschoBhdhe ist. 

Sofern die genannten Voraussetzungen zur 
Weglassung von Wandankern nicht voll er- 
fiillt sind, muB mindestens cine Verankerung 
im mittleren Drittcl der Wandhohe vorge- 
sehen werden. Hicrftir ist ein T-fdrmiger 
Flacheisenanker zu verwenden, der einen 
Querschnitt von 2 cm'-’ hat und in die aus- 
steifende Wand mindestens 1 m eingreift. Die 
Lftnge des Querstuckes in der auszusteifen- 
den Wand soil etwa 50 cm betragen. 


ZM Berechnungsgnindlagen 

Die Wande sind bei der GroBblockbauweise 
fiir die Berechnung grundsatzlich als zwei- 
seitig gehalten anzusehen. Die Knicklange ist 
gleich der GeschoBhdhe zu setzen. 

Eine Ausnahme ist bei Pfeilern und Wand- 
teilen zulassig, die innerhalb des untersuch- 
ten Abschnittes keine StoBfugen haben 
(Pfeilerlange = Blockliinge) und die in der 
Knlckrichtung beiderseits durch einen Wand- 
streifen ausgesteift sind, dessen Lange min- 
destens 1/5 der GeschoBhdhe und nicht klei- 
ner als 50 cm ist. Diese Pfeilcr und Wand- 
teile diirfen ohne Knickabminderung be- 
rechnet werden. 

Fiir alle ubrigen Wande hat die Berechnung 
mit der w-fachen Last zu erfolgen. Die m- 
Werte in Abhangigkeit von der Schlankheit 
— sind Tafel 1 zu entnehmen. Zwischen- 

d 

werte sind gradlinig einzuschalten. Die verti- 
kalen Lasten kdnnen in der Regel zentrisch 
angenommen werden, sofern nicht eine Ein- 
spannung der Decke in die Wande in Rech- 
nung gestellt wird. 

Der Knicksicherheitsnachweis ist im allge- 
meinen ebenfalls nur fiir zentrisch angreifende 
Lasten zu fiihren. 


Tafel 1 w. Werte 


(•) 


s 

GeschoBhdhe 

Beton- und Ziegel- 

k 

Betonbldcke 

bldcke mit Blockhdhen 

d 


> 80 cm 

< 8 

1 

1 

10 

1,1 

1,2 

12 

1,3 

1,4 

14 

1,5 

1,6 

16 

1,7 

1,9 

20 

2,1 

2,5 


Tafel 2 

Zulassige Druckspannung fur GroBblockwande und 
Pfciler aus Betonbldcken 

Zulassige Spannun- 
Mdrtel- gen bei Giiteklasse 

1 Anwendiingsbereich gruppe des Betons 

B30 B,50 B80 B120 

2 Wande, die aus hdch- II 6 10 16 — 

stens 3 Schichten — 

ausschl. Ringankerblock 

— je GeschoBhdhe _ jg ’ 25 

bestehen 

3 Blockhdhe > 80 cm 

B 30 nur zul:issig bei Wanddicken > 29 cm 


Tafel 3 

Zulassige Druckspannung fur GroBblockwande und 
Pfeilcr aus Ziegelblocken 




Zuliissige Spannung 

bei 

Anwendungs- 

Mdrtcl- 

einer Stcinfestigkeit 


bercieh 

gruppe 

(kg cm-) von 




.5(1 100 150 

250 

GroBbldcke aus 

II 

6 9 12 

16 

Ziegel n 





III 

8 12 16 

22 


Mdrtelgruppe III soil bei ZiegelgroBbldcken nur fiir ein- 
zelne Bauteile. bei denen eine Spannungskonzentration 
auftritt, angewendf't werdt-n 
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2.25 OfltettberwachunK 

Bei Betonblocken ist die Betongute an 
Wiirfeln mil 20 cm KantenlSnge festzustellen. 
Zusatzlich ist bei Aufnahme oder Anderung 
der Blockproduktion bis zum Erreichen einer 
gleichmafiigen Giite neben der Wurfeltestig- 
keit auch die Festigkeit des Einzelblockes 
festzustellen. Die Blockfestigkeit muG die in 
Tafel 4, Spalte II, aufgefiihrten Werte er- 
reichen. Bei Blocken mit Hohlraumen ist der 
eftektive Querschnitt (Gesamtquerschnitt ab- 
ziigl. Offnungen) einzusetzen. 

Tafel 4 


Festigkeit von Betonblocken in %, bezogen auf die 
Wiirfelfestigkeit 100% 


j des Blockes 

d 

Mittelwcrt aus 

3 Blocken 

Kleinster 

Einzelwert 

I 

II 

III 


% 

% 

2 

85% 

70% 

3 

80% 

66% 

4 

75% 

62% 

5 

71% 

58% 

6 

68% 

56% 

7 

66% 

54% 

8 

64% 

52% 


In der laufenden Produktion ist nach je 
3000 Blocken, getrennt nach Innefl- und 
AuBenwandbldcken, zu priifen, ob die Block- 
fcstigkeit nach Tafel 4 eingehalten wird. Die 
Priifung ist jeweils an einem Satz von 
3 Blocken vorzunehmen. 

Ziegelblocke sind durch die in Tafel 1 
angegebenen " -Werte giinstiger gestellt, als 
nicht ausgesteifte W.ande nach DIN 1053, Ta- 
fel 6. Dies setzt eine sehr gute Qualitat der 
Ziegelblocke voraus, die durch Prufung der 
Blockfestigkeit zu belegen ist. Die Block- 
festigkeit ist an Blocken mit einer Schlank- 

heit ** > ■ 4 zu priifen und muO im Mittel 
(i 

von 3 Werten mindestens das 3,5fache der 
zulassigen Spannung nach Tafel 3 erreichen. 
Die Anzahl der durchzufiihrenden Priifun- 
gen entspricht derjenigen bei Betonblocken. 
Die Steine miissen bei der Verarbeitung naO 
sein. damit dem FugenmSrtel nicht zuviel 
Wasscr entzogen wird. 

Die erforderliche Blockfestigkeit ist durch 
geeignete MaGnahmen im Fertigungsverfah- 
ren sicherzustellen. 

2 26 Dehnungsfugen 

Soweit nicht wegen des Baugrundes Trenn- 
fugcn fur unterschiedliche Setzungserschei- 
nungen crforderlich sind. werden Dehnung;- 
fugcn wegen Schwindcrscheinungen und 
Tempcralurdehnungen erst bei Gebaude- 
liingen iiber 80 m crforderlich. Voraussetzung 
ist dabei. daB die StoBfugen durch die Ge- 
schoBhdhe senkrecht durchgehcn. Im iibrigen 
gilt diesc Festlegung nur fiir Wohnbauten 
und gleichartig beheizte Bautcn, 
Massivd.'icher und Gesimse sind in wesentlich 
kur/erc Abschnitte aufzuteilen und konstruk- 
tiv so ausAibilden, daB bei Temperatur- 
schwankungen die untere Konstruktion nicht 
nachteilig bccinfluBt wird. 

2.27 Stahlheton-Ringanker 

Ringanker miissen grundsatzlich im Schnitt 
zwischen Decken- und Wandebene liegen. 


Ihre Breite muQ mindestens 5 cm betragen. 
Bei kellfdrmiger Ausbildung kann das MaB 
im Mittel auf 4 cm ermfiQlgt werden. Ring- 
anker sind kontinuierlich iiber Quer- und 
AuBenwSnde zu fUhren. Die Ringveranke- 
rung ist iiber alle tragenden und ausstelfen- 
den sowie fiber Haus- und Wohnungstrenn- 
wande zu fiihren. Bei Treppenhausem kann 
der Ringanker in der AuBenwand unter- 
brochen werden, 

S t o B e der Bewehrung sind nach DIN 1045, 
%14. auszubilden. 

Bei der Querwandbauwelse sind als 
Bewehrung 2 0 10 vorzusehen. 

Bei der Langswandbauweise sind 
iiber den aussteifenden Querwanden 2 0 10 
einzulegen. In Langsrichtung sind die Ring- 
anker bei Abstanden der aussteifenden 
Querwande bis 5 m mit 2 0 10 und bei 
groBeren Abstanden mit 2 0 12 zu bewehren. 
Die Ringanker in den AuBenwfinden miissen 
in Abstanden von hochstens 3 m in die Dek- 
ken eingebunden werden. 

2.3 Decken 

Das Gewicht der Decken-, Treppen- und sonstlgen 
Fertigteile ist der TragfShigkeit der Hebezeuge 
anzupassen. Als Decken sind nach Mdglichkeit 
flachige Bauelemente zu verwenden. Balken- 
decken sind zu vermeiden. 

Bei fiachigen Deckenelementen muB das Nenn- 
maB fiir die Auflagertiefe mindestens 7 cm sein. 
Untertoleranzen in der Ldnge der Decken teile 
sind bis zu 1 cm zulassig. Unter dieser Voraus- 
setzung ist bei Einhaltung der Mindestwanddicke. 
von 19 cm keine zusatzliche Bewehrung in den 
Langsfugen zwischen den Deckenfertigteilen zur 
Verbindung der Deckenfelder uber den Wftnden 
crforderlich. 

2.4 Schornsteine 

Fiir Schornsteine sind Schornsteinformstiicke ent- 
sprechend 

DIN 18150, Ausgabe Januar 1956 

„Hausschornsteine und Form- 
stiicke aus Leichtbeton mit Quer- 
schnitten bis zu 700cm’“ 

Oder TGL Entwurf Dezember 1955 

„Formstiicke fiir Hausschom- 
steine“ 

zu verwenden. 

Die Schornsteinformstiicke miissen unabhftngig 
von der Gebaudekonstruktion Temperaturdeh- 
nungen folgen konnen und diirfen nicht mit 
Decken belastet werden. 

2.5 Aussteifung 

Bei der Querwandbauwelse sind im Woh- 
nungsbau keine zusatzlichen Wandaussteifungen 
notwendig. 

Bei der Langswandbauweise sind fiir Jede 
AuBenlangswand aussteifende Querwftnde von 
mindestens 19 cm Dicke im Abstand von hbch- 
stens 10 m anzuordnen. Diese aussteifenden Quer- 
wande sollen moglichst durch die ganze Ge- 
baudetiefe durchgehen und miissen auf minde- 
stens 'A der Gebaudetiefe ohne Knicke und 0ft- 
nungen bleiben. 

Sofern diese Festlegungen nicht eingehalten wer- 
den konnen oder die zur Aussteifung dienenden 
Wandscheiben durch Abfangungen unterbrochen 
werden, ist die Aussteifung des Bauwerkes sta- 
tisch besonders nachzuweisen. 
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t.6 Lastvertellung 

Bel Brtlich hOher beanspruchten Wandstreifen in 
Blockbreite (Wandteile neben Oftnunfienl ist elne 
Lastverteilung unterhalb des zweiten Vollgeschos- 
ses von oben auf die unmittelbar anschlieBenden 
Nachbarbldcke zulassig. Ohne Beriicksichtlgung 
der Lastverteilung dart die zulSssige Spannung 
Im hiJher beanspruchten Wandstrelten hbchstens 
um 50% (iberschritten werden. 

3. Ferttgung 

3.1 Baustolfe 

Bei der Auswahl der Baustoffe sind in erster Linle 
die Brtlich vorhandenen zu beriickslcbtiBen. Fiir 
AuBenwfinde aus Betonblorken kommen iiber dem 
Keller Leichtbetone. wie Zieeelsplitt-. Schlacken-. 
Blms-, Gas- und Schaumbetone in Fraee. Bedin- 
gung 1st, daB sie die notwendieen Festiekeiten 
und die fur den Verwenduneszweck erforder- 
lichen bauphysikalischen Eleenschaften besitzen. 
Leichtbetone mit guten.warmedammenden Eiaen- 
schaften sollen nur 'an den Stellen eineebaut 
werden, wo sie aus warmetechnischen Grilnden 
erforderlich sind. Bei Kellerwdnden und mOellchst 
auch bei InnenwBnden der Geschosse sind sie 
deshalb zu vermelden. 

3.2 Hentellang 

321 Arbeitsfngen 

Bei der Herstelluna von Betonbldcken 1st 
daraiif zu achten. daB im Block keine durch- 
gehenden Ar1>»itsfueen entstehen. die naral- 
lel Oder schrag ziir snSWen Kcaftrlchtiing 
vprla”^en. Beim Handstamntverfahren d'ir- 
fpn Tt'opke n>ir ste^pod hereestpilt werdpn, 
dnmit ptwalee Afbeltsfuaeo senkrpcbt zur 
jC*'Bftrichtung bei der spateren Belastung 
stehen. 

3.22 Scbneilerbartung 

SchopUpcbacfi'pp '.’on BetoT'hiftpl^pn Vann 
U.« diirrh Ppbapdliina m't Nledendnuck- 
-TVToR/iomnf. TTBrniiift odpr Zusatz von Che- 
rn'Vni’en errelcht warden. 

BpJ dpr Anwp'’'diinc? von ScVtneilBrha'duns^- 
VP*"fnbron pmnflpblt slrh 7nr trprrnpidimtf von 
}rp>il«pVi 1 iictpn p<no ''orVipHcrp PpT,Qtiin 5 durch 
das Institut fiir Baustoffe in Weimar. 

3.23 Nacbbehandlung 

Bei Hprstellunci in offpnen BBtonwerken 1st 
dormif 711 pchfpn. daB bei Lufttemoeraturen 
Uber IST die B’ecVe in den ersten 3 Tagen 
gut feiicht gehalten werden. 

Bel vHntprllcben Temneratiiren und Warm- 
Vipbnndliing dpr B'ocke i^t durch gpptonpte 
MaBnphmpn dafi'ir zu screen, dah die B'dcke 
bei 7wiscben1aepriine im Frolpn keine 
Schadloiinvpn durch pldtzlichen Temperatur- 
Ubergang erleiden. 

3.24 Spaltklinker-Verkleidung 

Ist fUr GroBblocke eine Spaltklinkerverklei- 
dung vorgesehen, so kann diese gleich bei 
der Herstellung mit angebracht werden. Ein 
spateres Abplatzen der Spaltklinker ist bei 
sachgemaBer Ausfiihrung nicht zu erwarten. 

3.25 Toleranzen 

Die Blocke sind maBgenau und winkelrecht 
herzustellen. Soweit in den Entwurfsunter- 
lagen nichts anderes festgelegt ist, betragt 
die zuiasslge Toleranz fiir Langen und Hohen 
+ 5 und — 10 mm, fiir die Dicke j. 3 mm. 


3.3 Lagerung 

Die Lagerzeit von Betonblocken vor der Montage 
soli mit Riicksicht auf die Schwinderscheinungen 
30 Tage nicnt unterschreiten. Ziegelblocke milssen 
so lange lagern, daB der Transport nicht zu RiB- 
bildungen Oder sonstigen Schaden fiihrt. 

Die Blocke sind so zu lagern, daB sie keine Feuch- 
tigkeit vom Erdboden aufnehmen konnen und daB 
sie allseitig von der Luft umstrichen werden. Die 
untere Lagerflache muB vor Verschmutzung ge- 
schiitzt sein. 

Die Stapelung der Blocke auf dem Zwischenlager 
hat iibersichtlich. getrennt nach Tj^jen zu erfol- 
gen. 

3.4 Kennzelchnung 

Um eine einwandfreie Montage nach dem Mon- 
taPeaWaufolan zu gewahrleisten. sind die Blocke 
mit Positions-Nummern zu versehen. Hierbei hat 
sich die Verwendung von Schablonen und Latex- 
Farbe gut bewahrt. Der Schwerpunkt des Blockes 
ist zu kennzeichnen, um bei der Montage mit der 
Zange die richtige Aufhangung zu ermdglichcn. 

4. Bauausfiihrung 

4.1 Krane 

Zum Versetzen der GroBblocke diirfen nur Krane 
verwendet werden, bei denen die Dreh- und Hub- 
geschwindigkeit geregelt werden kann. Geeignet 
fiir Krane sind bei Wechselstrom Schleifring- 
laufer und fiir Gleichstrom HauptschluBmotoren. 
Krane miissen im Ubrigen den ,.Technischen 
GrundsStzen t'ir den Bau, den Betrieb und die 
Pr'iifiing von Hebezeugen und Anschlagmitteln" 
entsnrpcbpn. Die Arbeitsschutzanordnung 908 ist 
elnznhaUen. (Der Sonderdruck Nr. 39T954 des 
VFB Dpiitscher Zentralverlag, Berlin, enthSlt 
belde Vorschriften.) 

4.2 Zangen 

Als Anscbiaemittel ist vorzuesweise eine den 
Block an den T Sncsseitpn fassende Zange anzu- 
V'onden. dprpn Reibuncrcdruck SO groB ist. daB der 
Block nicht herausrutschen kann. Die Zange darf 
sicfi beim Aufsetzen des Blockes nicht selbsttStlg 
dffnen. 

4.3 Transport 

Die BlScke werden zweckmaBigerweise stehend, 
al'o in der Lage. in der sie in die Wand ein- 
gpbaiit werden, auf dem Transnort-Fahrzeug be- 
fordert mit einem Abstand untereinander, der 
sich nach der Zange richtet. 

Die Blocke miissen auf dem Fahrzeug feststehen 
und gegen Umkippen gesichert sein. 

4.4 Lagerung 

Reserve- und Spezialblocke sind auf der Bau- 
stelle seitlich im Bereich des Hebezeuges zu sta- 
peln. Die ubrigen Blocke sollen unmittelbar vom 
Fahrzeug montiert werden. (Punkt 3.3 ist zu be- 
achten.) 

4.5 Montage 

4.51 Anheben der Blocke 

Beim Versetzen mit Zangen sind die Blocke 
so zu fassen, daB sie waagerecht hSngen. 

4.52 Versetzen der Bldcke 

Vor Beginn der Montage miissen entsprechend 
den Montageplanen die Stofle der Blocke auf 
der Decke zwecks Einhaltung der EndmaBe 
aufgezeichnet werden. Das fluchtgerechte 
Versetzen der Blocke ist durch eine Richt- 
schnur zu sichern. 
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Die lotrechte Lage der Bldcke ist zu kontrol- 
lieren. Weicht aer Block aus der lotrechten 
Lage ab, so ist er wieaer abzuheben und die 
Morteifuge so auszugieicben, dad beim 
Wiederabsetzen die lotrechte Lage erreicnt 
wird. Es 1st verboten, diesen Ausgieich durcti 
Unterkeilen Oder Anheben in sonstiger f brm 
(z. B. Untertuttern mit kleinen Sieinen oaer 
Bewegung mit einer Brechstange) herbeizu- 
fiihren. 

Die Lagertugen sind unmittelbar nach dem 
Verseuen mii einem Jb'ugeneisen auszuarucaen. 
Die Verwenoung von r^eiien ist nur aann 
zuikssig, wenn aer Mdrtei erst nach aem Ab- 
setzen und Ausrichten aer Biocae in aie 
Lagerlugen eingepreUt wird. Zur Vermeidung 
von Bpannungsspitzen unter den Keiien 
empflehit es sich, diese nach geniigender £r- 
hdrtung des Mdrtels wieder zu ziehen. 

£s ist besonders daraul zu achten, dad 
Schr&gzug des Kranes vermieden wird und 
die Biocke nur senkrecbt gehoben und ab- 
gesetzt warden. Sie miissen so lange nut dem 
Kran gehaiten werden, bis sie sicner stehen 
und lot- und fluchtrecht versetzt sind. 

Da die einwandlrele Ausfiihrung der Lager- 
fugen von entscheidender Bedeutung fur die 
Standlestigkeit des gesamten Baues ist, mud 
das Grodbiockmauerwerk geschodweise vor 
Veriegen der n&chsten Decke von der Bau- 
aulsicht abgenommen werden. 

Werden mangeihalte Lagerlugen angetroilen, 
so sind die Urodbldcke m dem betretlenden 
Bereich zu demontieren und neu zu versetzen. 

4AS SUmdsloherheit der Bldcke 

Die Standsicherheit der Biocke w&hrend der 
Montage ist nachzuweisen. Bei einem Wlnd- 
druck von SO kg/cm' mud noch eine minde- 
stens l,31ache Kippsicherhelt gewkhrleistet 
sein. Bel Versetzen der Biocke im Mbrtelbett 
ist die Klppkante in 1,5 cm Abstand von 
der Audenkante des Blockes anzusetzen. Ist 
die Kippsicherhelt nicht gewiihrleistet, sind 
besondere Sicherungsmadnahmen liir den 
Montagezustand erlorderiich, die vom Pro- 
jektanten an den Montageplfinen zu ver- 
merken sind. Ab Windst&rke 6 sind die 
Montagearbeiten zu unterbrechen. Der Aul- 
enthalt im Gelahrenbereich neben und unter 
Irlsch versetzten Blbcken )st untersagt. 

4.54 Keihenfolge des Versetsens 

Die BlScke sind in lortlaulender Reihen- 
folge schichtweise zu versetzen. Das Ein- 
Ikdeln von Bldcken zwischen bereits stehen- 
den Wandteilen ist zu vermeiden. Sowelt 
das Einlfideln unerlfidlich ist, z. B. bei Tiir- 
gewknden oder bei Schludbldcken, ist die 
Madhaltigkeit vor dem Versetzen nachzu- 
prillen. Die Fugen im anschliederiden Grod- 
biockmauerwerk miissen vermdrtelt und so- 
weit erhkrtet sein, dad bereits ein Zusam- 
menhang in der Wand sichergestellt ist. In 
den Fftllen, in denen die Bldcke trocken auf 
Keile abgesetzt und die Lagerlugen nach- 
trftgllch ausgepredt werden, mud auch wfth- 
rend der Lagerung aul den Keiien die vor- 
geschriebene Sicherheit gegen Umkippen 
vorhanden sein. Erlorderlichenlalls sind be- 
sondere Sicherungsmadnahmen im Beneh- 
men mit der zustftndigen Sicherheits-Inspek- 
tlon vorzusehen. 

Beim Aulsetzen neuer Schichten mud der 
Mdrtei der darunterliegenden Schicht aus- 


reichend erhhrtet sein. Hieraul ist besonders 
wkhrend der kalten Jahreszeit, die eine 
Verzdgerung des Abblndens bringt, zu 
achten. 


10. Direktive fiir die InstandsetzuBg von Alt- 
wohnungen im Jahre 1957. 

Zur weiteren Versorgung der Bevdlkerung mit Wohn- 
raum und zur Erhaltung der Bausubstanz verwalteter 
und privater Wohnbauten werden im Jahre 1057 Bau- 
stoffe und Kredite in erhdhtem Made bereitgestelit. 
Diese Instandsetzungen und Reparaturen (unter 20 TDM 
Gesamtkosten) sind im Rahmen der den Rfiten der Be- 
zirke gegebenen Richtzahlen liir Instandsetzungen und 
Reparaturen an Altwohnungen durchzuluhren. 

Fur die Feststellung derjenigen Altwohnungen, die im 
Jahre 1957 instandgesetzt werden sollen, sind die Ab- 
tellungen Aulbau verantwortlich. Es ist lolgender Ver- 
lahrensweg zu beachten: 

1. Die bereits vorliegenden Antrdge aul Instandset- 
zung von Altwohnungen sind gem&d Ziffer 4 dieser 
Direktive zu iiberprulen und gegebenenlalis in diese 
Aktlon elnzubeziehen. 

2. Neue Antrdge sind lormlos durch die Gebftude- 
eigentUmer iiber die BUrgermeister der St&dte und 
Gemeinden an die Rfite der Kreise (Stfidte), Abt. 
Aulbau, einzureichen. 

3. Die Antrage miissen enthalten: 

a) Kurze Angaben iiber Lage und Grundbuch- 
bezeichnung des Grundstiickes, 

b) kurze Angaben iiber die GrdOe des Objektes, 
die Zahl der in ihm enthaltonen Wohnungen, 
das Baujahr und die Bauweise, 

c) kurze Angabe iiber die Ursache der Schftden 
(z. B. Hausschwammbelall, Schomstelnversot- 
tung, Kriegseinwirkungen usw.), 

d) Anzahl und GrdBe der reparaturbedilrltigen 
Wohnungen bzw. Gebkudeteile (Dach, AuBen-: 
putz usw.), 

e) Angaben ttber die benOtigten Reparaturbauatolle 
und den Arbeitskrftltebedaii, 

1) Angaben iiber verliigbare Eigenmittel bzw. 
Eigenleistungen des GebkudeelgentUmers bzw. 
iiber die Hdhe der bendtigten Kredite. 

Die Angaben zu d — 1 mOssen glaubhalt nachge- 
wlesen werden. 

4. Die Abteilungen Aulbau (Staatliche Bauaulsicht) 
der Rkte der Kreise (St&dte) prillen die elngegan- 
genen Antr&ge nach lolgenden Gesichtspunkten: 

a) Sichert die beantragte Instandsetzung unter Be- 
riicksichtigung des gelorderten Baustoff-, Arbeits- 
kr&lte- und Kreditbedarls einen angemessenen 
volkswirtschaltlichen Nutzen? 

b) Sichert die beantragte Instandsetzimg, daB die 
instandgesetzten Wohnungen den Prin^pien des 
forschrittlichen Wohnungsbaues, den bauaul- 
sichtlichen Forderungen und den Vorschrilten 
der Hygiene und des Brandschutzes entsprechen? 

c) Ist bei der beantragten Instandsetzung der spar- 
samste Verbrauch von Baustollen berilcksichtigt 
worden? 

5. Die Abteilung Aulbau ist verpflichtet, noch vor Er- 
teilung der Genehmigung von Instandsetzuhgs- 
arbeiten nnit der Abteilung Materialversorgung die 
Fragen der Materialbereitstellung zu klftren. 

6. Die Abteilung Aulbau der Rite der Kreise (St&dte) 
bat den Antragstellem mitzuteilen, ob die Antr&ge 
aul Grund tier vorgenommenen OberprOlung be- 
wUligt Bind, wobei die BewUUgung bei gerlngtUgl- 
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gen Instandsetzungsarbeiten, die keine zeichne- 
rischen Unterlagen erfordern, zugleich als bauauf- 
sichtliche Zustimmungserklarung bzw. Genehmi- 
gung anzusehen ist. Die Verpflichtung der Abtei- 
lung Aufbau, im Bedarfsfall bauaufsichtliche Ab- 
nahmen durchzufiihren, wird hierdurch nicht 
beriihrt.' 

Der Beginn und der AbschluC der Instandsetzungs- 
arbeiten ist vom Antragsteller der Abteilung Aufbau 
des Kreises (Stadt) mitzuteilen. 

Fiir die Instandsetzung von Aitwohnungen werden 
den Raten der Bezirke Kennziftern bzw. Kontingente 
gegeben. Der Holzverbrauch ist dabei auf das Mindest- ■ 
maB zu beschranken, wobei Austauschstoffe, soweit 
vorhanden, zu verwenden sind. In alien Fallen sind 
jedoch ortliche und innere Reserven auszunutzen. 

Die gegebenen Richtzahlen fiir die Instandsetzungen 
bzw. Reparaturen an Aitwohnungen konnen erforder- 
lichenfalls noch zu Lasten der Richtzahlen fiir „lizenz- 
freie MaBnahmen unter 20TDM“ fur alle Wirtschafts- 
zweige des Lizenzplanes erhoht werden. 

Auf jeden Fall Ist aber die gegebene Rlchtzahl fiir 
..Reparaturen an Aitwohnungen" fur den dazu be- 
stinunten Zweck voll auszuschopfen. 

Die Plankommission der Rate der Bezirke kontrolliert 
zusammen mit der Abteilung Aufbau der Rate der Be- 
zirke die Verwendung der Baustoffe und Kredite im 
Sinne dieser Direktive. 

Die Rate der Bezirke und Kreise (Stadte) sind ver- 
pflichtet, alle bauausfiihrenden Betriebe samtlicher 
Eigentumsformen davon zu unterrichten. 


11. Hinweise fiir die Kostenplanung. 

1. Kostenplanung fiir vorbereltende MaBnahmen bei 
wasserwlrtschaftllchen Bauvorhaben. 

Bei Bauvorhaben der Wasserwirtschaft konnen 
auch, ohne daB eine akute Hochwassergefahr vor- 
handen ist, dadurch volkswirtschaftlich groBe 
Schaden eintreten, daB zeitweilig der Pegelstand 
steigt. Es ist deshalb im Einvernehmen mit der 
I Deutschen Investitionsbank nichts dagegen einzu- 
wenden, wenn bei derartigen Bauvorhaben von Fall 
zu Fall im Kostenplan vorbereitende MaBnahmen, 
z. B. teilweise Umsetzung von Baumaschinen, Bau- 
geraten, Anfuhr von Sandsacken zur Verhiitung von 
groBeren Schaden, die durch Arbeiten an Dammen 
usw. bedingt sind, zum Nachweis aufgenommen 
werden. 

Bei VertragsabschluB diirfen solche Nachweisposi- 
tionen nicht pauschal gebunden werden. 
Demgegeniiber werden Hochwasserschaden grund- 
satzlich nicht aus Investitionsmitteln getragen. Bei 
Hochwasserkatastrophen wird durch eine Sonder- 
anordnung des Ministeriums der Finanzen jeweils 
geklSrt, wie die Beseitigung der entstandenen 
Schaden flnanziell abzudecken ist, 

2. Kosten der Baustellenberaumung, 

Richtwerte fiir Bauschuttmengen. 

Bezug: ..Verfugungen und Mitteilungen" Nr. 21/56 
B I 108 Ziff. 2. 

Im Nachgang zur Bezugsverfugung ergaben sich 
Riickfragen, welche Werte fiir den Mengeneinsatz 
des Bauschuttes in die Kostenplanung aufgenom- 
men werden konnen. Mit der HA Bauindustrie des 
Ministeriums fiir Aufbau und der Deutschen In- 
vestitionsbank — Zentrale — Berlin, wurde dazu 
folgendes festgelegt; 

Als Richtwert bei der Kostenplanung konnen 
0,032 cbm Bauschutt je qm Grundflache und Ge- 
schoB angenommen werden. Die Planung dieser 
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Kosten hat entsprechend dem in der Bezugsmittei- 
lung gegebenen Hinweis zu erfolgen. 

3. Feinreinigung fertiggestellter Bauvorhaben. 

Im Einvernehmen mit der HA Bauindustrie und 
der Deutschen Investitionsbank — Zentrale — Ber- 
lin werden als Richtpreis fiir die Kosten der Fein- 
reinigung -,25 DM je qm Nutzflache und GeschoB 
festgesetzt. Diese Kosten sind im Kostenplan Form- 
blatt 0725 zu planen. 

Der Richtpreis beinhaltet die Feinreinigung der 
Fenster, Tiiren, FuBbbden usw. 

4. Anwendung der Preisc fiir Fuhrleistungen mit 
Kraftfahrzeugen im Nahverkchr — Erganzung zur 
Prelsanordnung Nr. 352 vom 17. 9. 1954 (GBl. S. 803) 
Bezug: ..Verfugungen und Mitteilungen" Nr. 20/56 
B I 102 Buchst. b. 

Nach AuBerkrafttreten des Rundschreibens L 56/1954 
vom 9. 11. 1954 entstandenen Unklarheiten bei den 
Projektierungsbdros dariiber, welche Kosten fiir die 
Abgeltung von Nebenleistungen gemaB § 7 der 
Erganzung zur Preisverordnung Nr. 352 bei zu kal- 
kulierenden Transporten anzuwenden sind, soweit 
sie nicht im Festpreiskatalog enthalten sind. 

ImEinverstandnis mit der HA Bauindustrie und der 
Deutschen Investitionsbank ist fiir alle im § 7 ent- 
haltenen Kosten fiir Nebenleistungen ein Zuschlag 
von 25 Prozent auf die jeweiligen Preise fiir Fuhr- 
leistungen anzunehmen. Mit diesem Zuschlag eriib- 
, rigt sich eine genaue Ermittlung der einzelnen 
Kosten gemaB § 7 a. a. O. Eine Erhohung des Zu- 
schlagsatzes darf in keinem Fall erfolgen. 


12. Anzahl von Projektmappen fiir Vorhaben 
des Energieprogramms sowie der Braun- 
kohle. 

Auf Grund von § 1, Abs. 2 der Anordnung vom 11. Juli 
1956 zur Beschrankung von Anzahl und Inhalt der Pro- 
jektmappen (GBl. II S. 253) werden die bautechnischen 
Entwurfsbiiros ermachtigt, bei Bauvorhaben des Ener- 
giebauprogramms und bei Bauvorhaben im Bereich der 
Braunkohle insgesamt 8 Projektmappen und, soweit 
es sich um die Projektierung der Kokereien des Vor- 
habens „Schwarze Pumpe" handelt, 9 Projektmappen 
auszuliefern. In dieser Anzahl ist das fiir die Staatliche 
Bauaufsicht bestimmte Exemplar einbegriffen (vergl. 
Erste Durchfiihrungsbestimmung vom 17. Februar 1955 
zur Verordnung iiber die Staatliche Bauaufsicht, GBl. 1 

S. 171, Teil B, Ziff. 1). 

Die iiber die in § 4, Abs 3, der Preisverordnung Nr. 412 
(GBl. I 1955 S. 265) hinausgehende Zahl von Ausferti- 
gungen ist besor.ders zu berechnen. 


II. Baustoifindustrie 

6. Lieferung von Schwerspat. 

Bei der Herstellung von Schwerbeton bei Fundamen- 
tierungsarbeiten, Briickenbauten sowie Gegengewich- 
ten wird auf die Verwendung von Schwerspat mit dem 
spezifischen Gewicht 4 hingewiesen. 

Der Herstellerbetrieb bringt einen Belastungsspat auf 
den Markt. Beim Zusatz von Schwerspat bei der Her- 
stellung von Gegengewichten kann die Abmessung 
durch das hohe spezifische Gewicht wesentlich gerin- 
ger gehalten werden. 

Anfragen iiber die Verwendungs- und Lieferungsmog- 
lichkeiten sind direkt an den Lieferbetrieb „VEB Eisen- 
manganerzbergwerke Schmalkalden" zu richten. 
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111. Bauindustrie 

3. Fachkontenrahmen der volkseigenen Bau- 
industrie 1957. 

In der volkseigenen Bauindustrie hat fiir 1957 der in 
<len ..Brancherichtlinien fiir die Buchfiihrung der volks- 
eigenen Bauindustrie" veroffentlichte Fachkontenrah- 
men 1956 einschUeRlich der iiber das Institut fiir Bau- 
industrie Leipzig direkt an die Betriebe verteilten 
Xnderungen fur das Jahr 1957 Gultigkeit. 

Die zu den Anderungen gegebenen ErlSuterungen korri- 
gieren in den entsprechenden Punkten die Bestimmun- 
gen der Brancherichtlinien. 

Erganzend wird darauf hingewiesen, dall alle in den 
Anderungen zum Fachkontenrahmen 1956 genannten 
Konten auch hinsichtlich der Untergliederung ver- 
hindlichen Charakter haben. Um auch das 1957 in der 
Klasse 3 erscheinende Konto 339 „Nacharbeiten“ in 
die Systematik des Kontenrahmens richtig einreihen zu 
konnen, ist die Gruppe 33 wie folgt zu fassen; 

verbindlich: unverbindllch: 

33 Verbrauch fremder 
und eigener 
Leistungen 
330 dto (ohne 

Nacharbeiten) 

3301 Transportleistungen 
fur Giiter und 
Material 

3306 Verrechnete Til- 
gung von Investi- 
tions-Krediten 

3307 Sonstiger Verbrauch 
fremder und eige- 
ner Leistungen 

3308 NAN und NWK der 
NAN 

339 Nacharbeiten 

Ferner sind die bisherigen unverbindlichen Konten 
320, 321, 322 ab 1957 mit der Kontennumerierung 3200, 
3201 und 3202 zu versehen. 


4. Finanzberichterstattung. 

1. Sofern die volkseigenen Baubetriebe im laufenden 
Jahr Rechnungen oder Rechnungsberichtigungen 
(Erhbhungen) uber ausgefuhrte Leistungen des Vor- 
jahres ausstellen, sind diese Rechnungen mit dem 
Vermerk zu versehen; „Rechnung iiber im Vorjahre 
ausgefuhrte Leistungen." 

2. Die Konten 

7371 — Rechnungskiirzungen und 
7871 — Rechnungserhohungen 
sind im einzelnen zu erlkutern, und zwar in einer 
Anlage zur Finanzmeldung jeweils zum Quartals- 
letzten und in einer zusammengefaBten Erlftute- 
rung zum Kontrollbericht per JahresschluB. 

3. Betrage aus RechnungskUrzungen von im Vorjahre 
abgerechneten und aus Investitionsmitteln bezahl- 
ten Leistungen (Rechnungskiirzungen, die nach 


dem 31. Januar des laufenden Jahres von den volks- 
eigenen Baubetrieben vorgenommen werden), sind 
an die zustandige Filiale der Deutschen Investitions- 
bank zu iiberweisen. 

4. Im Jahresgeschaftsbericht sind von der Leitung der 
Betriebe verbindliche Erklarungen dariiber abzu- 
geben, dafl Investitionsmittel aus vergangenen Zeit- 
raumen mit denen des Planjahres nicht verrechnet 
wurden. 


5. Preisanordnung Nr. 400 vom 10. Februar 
1955 (GBi. I — S. 143 Nr. 15). 

Entsprechend den z. Z. geltenden Bestimmungen fiir 
die Vermietung von Baumaschinen und Baugertiten 
durfen seitens des privaten Sektors die Preise des 
Jahres 1944 und innerhalb des volkseigenen Sektors 
nur die Selbstkosten berechnet werden. 

Der private Vermieter von Baugeraten darf seine 
Preise weiterhin nach dem ErlaC IV C — 240 — 2000/44 
[abgedruckt in der Loseblattsammlung ..Baurecht" 

S. V./65] in Verbindung mit der Gerateliste fur die Bau- 
wirtschaft 1944 bilden. GemaB § 10 der Preisanordnung 
Nr. 400 ist die Weiterberechnung dieser Mietssatze von 
volkseigenen und privaten Mietern bei der Berechnung 
von Bauleistungen verboten. Sie durfen ihrer Preis- 
bildung nur die Nutzungsentgelte nach der Bau- 
maschinenliste zugrunde legen. 

Mit der Abteilung Staatliches Eigentum des Ministe- 
riums des Innern (jetzt HA Staatliches Eigentum des 
Ministeriums der Finanzen) ist vereinbart, daB bei vor- 
iibergehender Uberlassung von Baumaschinen und Ge- 
raten zwlschen dem volkseigenen iiberlassenden Betrieb 
und dem volkseigenen nutzenden Betrieb ein Vertrag 
abzuschlieBen ist. Die Hdhe der Entgelte wird be- 
stimmt durch die in der Baumaschinenliste festgeleg- 
ten ungekurzten monatlichen Nutzungsentgelte und die 
Cberlassungszeit. 

Nahere Bestimmungen iiber das Nutzungsentgelt und 
die Oberlassungszeit sind der Preisanordnung Nr. 400 
vom 10. Februar 1955 — Anordnung iiber die Berech- 
nung von Entgelten fiir Baumaschinen und Baugerttte 
bei der Durchfuhrung von Bauleistungen durch die 
volkseigene Bauindustrie (GBI. I — S. 143) zu ent- 
nehmen. 


6. Versorgung der Baubetriebe im Jahre 1957 
durch langfristige Warenbereitstellungen. 

Die HA Absatz des Ministeriums fiir Aufbau hat sich 
zur Aufgabe gestellt, im Jahre 1957 zu langfristigen 
Warenbereitstellungen iiberzugehen. Die Baubetriebe 
sollen in .die Lage versetzt sein, schon im Laufe des 
I. Quartals Kenntnis uber die gesamte Menge an Bau- 
stoften fiir das II., III. und FV. Quartal zu erhalten. 

Um dabei auch die quartalsweise Aufteilung vor- 
nehmen zu konnen, damit rechtzeitig die Quartals- 
vertrage mit den Lieferwerken geschlossen werden kon- 
nen, ist es unumganglich, der DHZ Baustoffe iiber die 
Rate der Bezirke die Verteilung fiir das gesamte Jahr, 
unterteilt nach Quartalen, bis zum 5. Februar 1957 
aufzugeben. 


gez.: Winkler 
Minister 
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A. Allgemeiner Teil 

11. Anordnung vom 25. 10. 1956 iiber die Finan- 
zierung und Abrechnung der Kosten der 
Berufsausbildung der Lehrlinge in den Be- 
trieben der volkseigenen Wirtschaft (GBl. I 
Nr. 96 S. 1149). 

Die Betriebe planen die Einrichtungen der Berufsaus- 
bildung der Lehrlinge als eine der sonstigen produk- 
tionsbedingten Abteilungen und rechnen auch dem- 
entsprechend ab. Daraus ergibt sich, daB die Buchun- 
gen iiber die Konten der Klassen 3, 4 und 7 fiir die 
Kosten und iiber die Konten der Klassen 4 und 7 fiir 
die produktiven Lehrlingsleistungen vorzunehmen sind. 
Der Saldo zwischen den Konten 7009 und 7509 (Kosten 
und Erlose fiir Berufsausbildung) ist als Forderung 
bzw. Verbindlichkeit gegeniiber dem Staatshaushalt zu 
buchen (Konto 2605 bzw. 9605). 

Es ist zu beachten, daB alle Lehrlingsentgelte zu planen 
und abzurechnen sind, also auch die Entgelte fiir kauf- 
mannische Lehrlinge. Bei den kaufmannischen Lehr- 
1 ingen wird es in der Regel so sein, daB die produktive 
Leistung gleich hoch ist wie das gezahlte Lehrlings- 
entgelt. 

Die Anlage 1 zur Anordnung vom 25. Oktober 1956 
(GBl. I Nr. 96 S. 1149) ist It. Hinweisen des Ministe- 
riums der Finanzen zu berichtigen, und zwar sind die 
Positionen 14 bis 17 sowie die zwei folgenden Positionen 
zu streichen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, daB im Kapitel 540/1 
— praktische Berufsausbildung — in der Anlage 1 
„Lehrwerkstatt“ zu planen und abzurechenen sind; 

a) alle Lehrlingsentgelte der kaufmannischen und 
gewerblichen Lehrlinge; 

b) die zentrale Leitung der Berufsausbildung (Di- 
rektor fiir Berufsausbildung, dessen Stellvertre- 
ter, Sekretarlat und Verwaltungskrfifte). 

Bei dleser Festlegung wurde vom Ministerium der Fi- 
nanzen davon ausgegangen, daB die praktische Berufs- 


ausbildung den groBten Teil der Funktionen des 
Leitungspersonals in Anspruch nimmt. Ist das nicht der 
Fall, sind die Kosten der Leitung mit Hilfe eines ein- 
fachen Schliissels aufzuteilen. 

Im Kapitel 540/3 sind zu planen und abzurechnen: 
Instrukteure fiir Sport, Erzieher, Wirtschaftsperso- 
nal u. a. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, daB die Altersver- 
sorgung fiir die technische Intelligenz im Kapitel 540/1 
zu planen und abzurechnen ist. Fiir die Lehrer und 
Erzieher ist die Altersversorgung nicht im Plan auf- 
zunehmen. Die Verrechnung erfolgt direkt mit den 
Versicherungsanstalten. 

Es wird betont, wie die Anordnung im § 3, Absatz 4, 
besagt, daB Grundmaterial auf keinen Fall im Kapitel 
540/1 zu planen und abzurechnen ist. Lediglich Hilfs- 
material darf hier eingeplant und abgerechnet werden, 
soweit es in die indirekten Grundkosten und in die 
Abteilungslemeinkosten eingeht und durch die Gut- 
schrift fiir produktive Lehrlingsleistungen (Zuschlag 
auf Basis Facharbeiterlohn) wieder verrechnet wird. 


B. Besonderer Teil 
I. Technik und Entwurf 

13. Entwurfsnormen fiir Industriebauten. 

Die in der Anlage aufgefuhrten vorlauflgen Entwurfs- 
normen werden hiermit fur verbindlich erklftrt. 

Diese Entwurfsnormen sind auf der Grundlage von Ar- 
beiten aller volkseigenen Entwurfsbiiros vom Institut 
fiir Typung erarbeitet worden und werden von dort aus 
als Loseblattsammlung herausgegeben. 

Sie stellen Erfahrungswerte ays bereits erarbeiteten 
Entwurfen dar und sind standig durch neue Oder ver- 
besserte Normenblatter zu ergSnzen. 

Die Entwurfsnormen sind fur die Entwurfsburos der 
MaBstab zur Beurteilung der wirtschaftllchen Lbsung 
der Projektierungsaufgabe. Die in ihnen enthaltenen 

1 
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Normenwerte der Dimensionen, der Kosten und der 
Hauptbaustoffe dUrfen nicht uberschritten werden. 

In Ausnahmelttllen hat die Normengruppe die Begriin- 
dung der Oberschreitung zu priifen und iiber deren 
ZulKssigkeit zu entscheiden. Die Entscheidung der 
Normengruppe ist dem Institut fiir Typung in Ergan- 
zung des Baukarteibiattes umgehend mitzuteiien. 

Die Normengruppen der Entwurlsbiiros haben die Auf- 
gabe, in Zuaemmenarbeit mit den Brigaden standig an 
der Weiterentwicklung und Verbesserung der Normen 
mitzuarbeiten. » 

Das Institut fiir Typung hat in diesem Zusammenhang 
die Aufgabe der Zusammenfassung, Verbesserung und 
der st&ndigen Veroffentiichung der Entwurfsnormen. 

Anlage 

Vori&uflge Entwurfsnormen: 


KesselhSuser 


EN J 

1-1-1-a 

ND-Heizanlg. 3 — 5 Mio kcal/h 
Stb-Binder 


1-1-1-b 

Stf-Binder 


1-2-1 -a 

HD-Heizanlg. 1 — 4 Mio kcal/h 


1-2-2-a 

HD-Heizanlg. 4 — 5 Mio kcal/h 


1-2-3-a 

HD-Heizanlg. 5 — 9 Mio kcal/h 

V 

1-3-1-a 

HD-Erzeug. Apl. 4 — 7 t/h 


1-3-2-a 

HD-Erzeug. Anl. 12 — 25 t/h 


1-3-3-a 

HD-Erzeug. Anl. ca. 30 t/h 


1-3-4-a 

HD-Erzeug. Anl. ca. 50 — 65 t/h 


1-3-5-a 

HD-Erzeug. Anl. ca. 160 t/h 



HeizkanSIe 

EN J 

2-1-1 -a 

Stb-Fertigteile 

h 60 u. 80 cm 0,5 t/m’ Vlast 
h 60 u. 80 cm 30 t/m’ Vlast 


2-1 -3-a 

h 60 u. 80 cm 45/60 t/m» Vlast 


2-2-1-a 

h 120 u. 140 cm 0,5 t/m’ Vlast 


2-2-2-a 

h 120 u. 140 cm 30 t/m* Vlast 


2-2-3-a 

h 120 u. 140 cm 45/60 t/m’ Vlast 


2-3-1 -a 

h 200 cm 0,5 t/m’ Vlast 


2-3-2-a 

h 200 cm 30t/m» Vlast 


2-3-3-a 

h 200 cm 45/60 t/m» Vlast 



Kleinkl&ranlagen 



(f. hausl. Abwasser) 

EN J 

3-1-1 -a 

Zieg./Stb. lOE (= 2 m») 


3-2-1-a 

Zieg./Stb. lOE (= 10 m») 


3-2-2-a 

Stb./Zieg. lOE (= 10 m-') 


3-2-2-b 

Stb. 10E(=10m'') 

EN J 

4-1-1-a 

Ziegeleitrockenschuppen 

EN J 

5-1-1 -a 

EK-Garagen 


5-2-1-a 

m. Ladestat. u. Werkst. 

EN J 

6-1-1 -a 

Kabelnetz-Ortsstationen 



Liokschuppen 

EN J 

7-1-1-a 

Diesel-L., ohne Rep. FI. 


7-2-1-a 

Diesel-L., mit Rep. FI. 


7-3-1-a 

Dampf-L., mit Rep. Fi. 



Ptortnerhauser 

EN J 

8-1-1 -a 

16— 24m'» NF 


8-2-1 -a , 

25—41 m* NF 


8-3-1-a 

42—60 m* NF 

EN J 

9-1-1-a 

Betriebsschutzgeb&ude 



1) nterstellschuppen 

EN J 

10-1-1-a 

Fahr- u. Motorrader 

ZB, Holz 


10-2-1-a 

Fahr- u. Motorrader 


ZB, Stb. Fertigt. 


14. Haftung fiir Sdiaden aus Fundamentsen- 
kungen — Bedeutung des Baugrundgut- 
aditens — Auswertung vertragsgericht- 
licher Falle (5), vgi. auch „Verfugungen 
und Mitteilungen“ Heft Nr. 24/1956 B I 127. 

Das Entwurfsbviro fiir Industriebau J. wurde auf Ersatz 
von Schaden in Anspruch genommen, die durch Fun- 
damentsenkungen und Lageveranderungen an Teiien 
eines von ihm projektierten Bauvorhabens entstanden 
waren. Der Antrag ist abgelehnt worden. Ein Teii der 
Begriindung, der von ailgemeinem Interesse ist, wird 
nachstehend wie folgt mitgeteiit: 

„Die Forderung setzt voraus, daO der Projektant 
schuidhaft mangelhaft den Entwurf ausgear- 
beitet hat und hierdurch die Schaden entstanden 
sind. Es liegt aber insoweit weder ein eigenes 
Verschulden von Industrieentwurf noch ein fremdes 
Verschuiden, fiir das der Industrieentwurf gegen- 
iiber dem Auftraggeber gem. § 278 BGB einzuste- 
hen hatte, vor. 

Fiir die Anfertigung des Projektes nach dem Ver- 
trag vom geiten die ABP vom 23. Juli 

1952. Industrieentwurf hat bei seinen Projektierun- 
gen die geoiogischen Verhaitnisse und die Trag- 
fahigkeit des Bodens zu beachten. Die entsprechen- 
den Angaben sind im geoiogischen Gutachten und 
im Baugutachten enthalten. Das geologische Gut- 
achten wird vom Auftraggeber bestelit und ist gem. 

§ 4 Abs. 1 ABP bereits bei Ausarbeitung des Vor- 
entwurfs dem Projektanten zu iibergeben. Die Bau- 
grunduntersuchungen und das Gutachten hieriiber 
sind hingegen Bestandteil des Projektes (§ 8 ABP) 
und daher vom Projektanten zu veranlassen. 

Ein eigenes Verschulden des Projektanten in der 
Hinsicht, daQ er ohne die geologische Beurteilung 
und ohne Baugrundgutachten den Entwurf aus- 
gearbeitet oder daB man auf Grund der vorliegen- 
den Gutachten fehlerhaft projektiert hatte, liegt 
nicht vor. Einmal sind die Gutachten vorhanden 
und beachtet worden; insbesondere sind die vor- 
gesehenen Griindungstiefen und Bodenpressungen 
innegehalten worden. Der Inhalt des Baugrundgut- 
' achtens im engeren Sinne ist auch nicht schuid- 
haft falsch, so daB auch keine Haftung von In- 
dustrieentwurf fur fremdes Verschulden gem. 
§ 278 BGB in Frage kommt. Das Baugrundgut- 
achten baut auf den geoiogischen Angaben auf und 
hat aus den gemachten Angaben die richtigen 
SchluBfolgerungen gezogen. 

Die Ursache fiir die eingetretenen Schaden liegt 
darin, daB nach den geoiogischen Angaben ab 7 m 
Tiefe mit festem Baugrund gerechnet werden durfte, 
weil hier der Plattendolomit beginnt. Tatsachlich 
haben die jetzigen Erfahrungen gezeigt, daB in 
dieser an und fiir sich tragfahigen Schicht die be- 
sonderen Gefahren liegen, weil sie durch die dar- 
unter liegenden ausgelaugten Schichten stark zer- 
kliiftet ist und Spaltengange sowie andere Hohl- 
raume aufweist. Das wird dadurch bewiesen, daB 
die vorgenommenen Verpressungen tiberwiegend in 
Ticfen von 8 — 15 m erfolgten. 

Auf Grund der bekannten Tatsache, daB das Bau- 
objekt in einem Erdfallgebiet liegt und auf Grund 
der nachtraglich gemachten Feststellungen hatten 
im geoiogischen Gutachten auf die im Plattendolo- 
mit vorhandenen Gefahren hingewiesen und fur 
die Ermittlung der Grundungstiefe Bohrungen bis 
in diese an und fiir sich tragfahige feste Schicht 
gefordert werden miissen. Das ist nicht geschehen. 
Fiir diese Unterlassung kann Industrieentwurf im 
vorliegenden Fall aber ebenfalls nicht verantwort- 
lich gemacht werden." 
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15. Berechnung der Projektierungsgebuhren 
. und Abrechnung des Baustellenbereiches. 

Verschiedene Entwurfsbiiros und Baubetriebe sind im 
unklaren, auf welcher Bezugsbasis die Gebiihrenberech- 
nung bzw, die Berechnung des Baustellenbereiches zu 
erfolgen hat, wenn sich die Plansumme nachtraglich 
verandert. Hierzu wird folgendes mitgeteilt: 

1. Die Anderung der Kostenplansumme nach Fertig- 
stellung des Projektes kann einen Anspruch des 
Auftraggebers auf Ruckforderung von Gebiihren 
nur begriinden, wenn das Entwurfsbiiro auf Grund 
einwandfrei nachzuweisenden eigenen oder von ihm 
zu vertretenden Verschuldens zu einer uberhohten, 
der Gebiihrenberechnung zugrunde gelegten Kosten- 
plansumme gelangt ist. Nachtragliche MaCnahmen 
des Auftraggebers fiihren nicht zu einer Senkung 
der einmal fallig gewordenen Projektierungsgebiihr. 
Erhohl sich die Planbausumme nachtraglich unter 
Mitwirkung des Entwurfsbiiros, so sind dessen 
Nachtragsleistungen, sofern sie nicht nach Sachlage 
als Gegenstand eines selbstandigen neuen und daher 
besonders abzurechnenden Auftrags anzusehen sind, 
als Differenz unter Zugrundelegung der alten und 
der neuen Bausumme zu berechnen, 

2. Der Baubetrieb rechnet seinen Baustellenbereich 
nach der Abrechnungssumme ab, unabhangig von 
der Hdhe der Baukosten im Kostenplan des Projek- 
tierungsbtiros. Erhbhen sich die Baukosten gegcn- 
iiber der Kostenplanbausumme berechtigterwcise, 
so darf der Baubetrieb zur Berechnung des Bau- 
stellenbereiches die erhdhten Baukosten zugrunde 
legen. ErmaOigt sich die Kostenplanbausumme 
gegentiber dem Kostenplan des Projektierungsbiiros 
aus Griinden, die der Baubetrieb nicht zu vertre- 
ten hat, so wird der Baustellenbereich nach der 
neuen niedrigeren Bausumme berechnel. Die ent- 
standenen Mehrkosten, verursacht im Baustellen- 
bereich durch Ermadigung der Bauplansumme, sind 
gesondert auszuweisen und auderhalb der Bau- 
stellenbereichskosten zu berechnen. 


16. Finanzierung der AbriBkosten baufalliger 
volkseigener und privater Gebaude. 

Die Kosten fiir den Abrid volkseigener Gebaude. die 
infolge ihres baufalligen Zustandes abgerissen werden 
miissen. sind im Plan der Enttriimmerung (Epl. 24, 
Kap. 091) zu planen. 

Dasselbe gilt fiir private baufallige Gebaude. deren 
tligentumer die Abridkosten nachweislich aus eigenen 
Mitteln nicht tragen kiinnen. 

Die dadurch entstandenen Kosten sind im Enttrumme- 
I ungsbei'icht (Formbl. 0:16() 3) abzurechncn. 

Die (irtlichen Organe miissen die fiir die Enttriimme- 
rung tAbriiumung) der privaten Grundstiicke angefai- 
linen Kosten don Eigentiimern in Rechnung stellen 
and nach den gesetzlichen Bestimmungen einziehen. 


III. Rauindustrie 

7. Bauseitig gewonncnes Material. 

1. Wird Ix'im Baugrubenaiishub Sand oder Kies ge- 
wonnen. so ist unabhiingig da\ (in. wer die Ver- 
wendungsmoglichkeit ieststellt. der Baubetrieb be- 
rechtigt, die Kestpreise mil ihrem vollen Kies- und 
Sandanteil in Rechnung zu stellen. 

Dem Aul'traggeber sind .jedoch fiir die gewonnene 
Kies- bzw Sandmenge die bezirksiiblichen Kies- 
bzw. Sandgrubonabgabepreise, d. h. reine Boden- 
kosten - Gewinnkosten zu erstatten. 

Eventuelle Mehrkosten. die dem Baubetrieb durch 
Sicbcn Oder durch Langs- und Quertransporte ent- 


stehen, darf der Baubetrieb nicht berechnen. An- 
derenfalls diirfen jedoch auch keine Minderungen 
fiir Transporte gefordert werden, da der Festpreis 
fiir Kies und Sand unabhangig von den gefahrenen 
Transportkilometern gilt. 

Es wird darauf hingewiesen, daB selbstverstand- 
lich dem Baubetrieb die im Titel Erdarbeiten fest- 
gelegten und berechtigten Festpreise fiir die Aus- 
hubmassen erstattet werden miissen. Jedoch darf 
der Baubetrieb die Abfuhr der als Kies und Sand 
gewonnenen Bodenmassen nicht weiter verrechnen. 

2. Gewinnt der Baubetrieb nicht direkt dus der Bau- 
grube, sondern auf dem Baugelande Kies oder Sand, 
welchen er weiter verwendet, so hat er dem Auf- 
traggeber nur den reinen Bodenpreis zu erstatten; 
zuziiglich kann der Auftraggeber fordern, daB das 
Gelande fiir ihn kostenlos wieder eingeebnet wird. 
In alien anderer^Punkten ist wie unter 1. zu ver- 
fahren. 

3. .^ndere gewonnene Materialien sind entsprechend 
wie Sand und Kies zu behandeln. 


8. Katalog der koordinierten Arbeitsnormen 
der volkseigenen Bauindustrie — Ausgabe 
1956. 

Fiir die Bildung von Kalkulationspreisen haben nur 
die preisrechtlichen Bestimmungen Giiltigkeit, d. h. fiir 
die Anwendung der .Zeitwerte fiir den Arbeitsaufwand 
die Bestimmungen des § 8, Abs. 3 der Preisanordnung 
Nr. 561 (GBl. I S. 997). 

Es ist kein PreisverstoB, wenn die Betriebe . anstelle 
der technisch begrtindeten Arbeitsnormen oder be- 
Irieblichen Werte die koordinierten Arbeitsnormen an- 
wenden. 

Die preisrechtlichen Bestimmungen iiber die Anwen- 
wendung der Zeitwerte fiir den Arbeitsaufwand regeln 
nicht die fiir die Entlohnung der Arbeitskrafte giilti- 
gen Bestimmungen. 


9. Mitteilung iiber die Drucklegung weiterer 
„Technologischer Karten“. 

AuBer den in den „Verfugungen und Mitteilungen des 
Ministeriums fiir Aufbau" Nr. 9/10 vom 15. Mai 1956 
und Nr. 17/18 vom 15. September 1956 aufgefuhrten 
..Technologischen Karten“ konnen ab Februar 1957 
weitere „Technologische Karten“ bestellt und ausge- 
liefert werden. 

2.01.11 Druckluftmortelforderung mit 0,8 m-' Kessel- 
inhalt, stationar in das ErdgeschoB 

2.01.12 dto. in das 1. ObergeschoB 

2.01.13 dto. in das 2. ObergeschoB 
2 01. 14 dto. in das 3. ObergeschoB 

2.01.15 dto. in das 4. ObergeschoB 

3. 02. 07 Erdarbeiten mit Universalraupenbagger, 

GrdBe 6, Greifer, 135" Schwenkwinkel, Ab- 
schiitten auf Kippe 
3. 02. 08 dto. 70" Schwenkwinkel 
3.02.09 dto. 135" Schwenkwinkel, Abschiitten auf 
Dumper 

3. 02. 10 dto, 70" Schwenkwinkel 

3.02.11 dto. 135" Schwenkwinkel, Abschiitten in 

Muldenkipper 

3.02.12 dto. 70" Schwenkwinkel 

3.02.13 Erdarbeiten mit Universalraupenbagger, 
GroBe 5, Hochldffel, 

135" Schwenkwinkel, Abschiitten auf 
Kippe 
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3. 02. 14 Erdh. .^eiten mit Universalraupenbagger, 
GroBe 5, Hochloffel, 

70" Schwenkwinkel 

3. 02. 15 dto. 135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau, 
Abschiitten auf LKW bzw. Dumper 

3. 02. 16 dto. 70" Schwenkwinkel 

3. 02. 17 dto. 135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor 

Kopf, Abschiitten auf LKW bzw. Dumper 

3. 02. 18 dto. 70* Schwenkwinkel 

3.02.19 dto. 135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau, 

Abschiitten in Muldenkipper 

3. 02. 20 dto. 70" Schwenkwinkel 

3.02.21 dto. 135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor 
Kopf, Abschiitten in Muldenkipper 

3. 04. 01 Verfullen von Rohrgraben mit Kugelschaufler 
50,0 mVh 

3. 05. 01 Aushub eines Rohrgrabens mittels Graben- 
bagger, Bodenart 3 

4.01.03 Pfahlgriindungen, Stahlbetonpfahl — senk- 
recht, 36/36, Universal-Dampframme 23 m 

4. 01. 04 Pfahlgriindungen, Stahlbetonpfahl — schrtig, 
36/36, Universal-Dampframme 23 m 

5.01.01 Mortelmischanlage mit Freifallmischer 500 1 
fiir stationare Mdrteldruckanlage 

5.01.03 Mdrtelmischung mit 2 Freifallmischern 2501 
fiir transportable Mdrteldruckanlage 

5. 02. 03 Mortelmischanlage mit 2 Freifallmischern 250 1 
fiir transportable Mdrteldruckanlage 

5. 02. 01 1 Stein starkes voiles Mauerwerk aus Mauer- 
ziegeln (NF) in der Zweiergruppe 

5. 02. 02 1 Stein starkes voiles Mauerwerk aus Mauer- 
ziegeln (NF) in der Zweiergruppe 

5. 02. 03 2 Stein starkes voiles Mauerwerk aus Mauer- 
ziegeln (NF) in der Zweiergruppe 

3. 02. 22 Erdarbeiten mit Universal-Raupenbagger, 
GrdBe 6, Hochldftel 

135" Schwenkwinkel, Abschiitten auf 
Kippe 

3.02.23 dto. 70" Schwenkwinkel 

3. 02. 24 dto. 135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau, 
Abschiitten in LKW bzw. in Dumper 

3. 02. 25 dto. 70" Schwenkwinkel 

3.02.26 dto. 135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor 

Kopf, Abschiitten in LKW bzw. in Dumper 

3. 02. 27 dto. 70" Schwenkwinkel 

3. 02. 28 dto. 135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau. 
Abschiitten in Muldenkipper 

3. 02. 29 dto. 70" Schwenkwinkel 

3.02.30 dto. 135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit v'or 

Kopf, Abschiitten in Muldenkipper 


3. 01 Bodenabtrag, Transport und Abselzen mit 

Schiirfkiibelwagen, 2.5 m' Inhalt, 

Bodenart 2 
3. 06. 02 dto. Bodenart 3 
3. 06. 03 dto. Bodenart 4 

3. 06. 04 Bodenabtrag, Transport u. Absetzen mit 
Schiirfkiibelwagen. 4.5 m" Inhalt. 

Bodenart 2 
3. 06. 05 dto. Bodenart 3 
3. 06. 06 dto. Bodenart 4 

3. 06.07 Bodenabtrag, Transport und Absetzen mil 
Schiirfkiibelwagen, 6.0 m' Inhalt. 

Bodenart 2 
3. 06. 08 dto. Bodenart 3 
3. 06. 09 dto. Bodenart 4 

3. 06. 10 Bodenabtrag. Transport und Abselzen mit 
Schiirfkiibelwagen. 9.0 m ■ Inhalt. 

Bodenart 2 
3. 06. 1 1 dto. Bodenart 3 

3. 06. 12 dto. Bodenart 4 

4.01.05 Pfahlgriindungen. Stahlbetonpfahl. senkrecht 
(34 X 34 cm). Universal-Dampframme 16,0 m 

4.01.06 Pfahlgriindungen, Holzpfahl, Schwimmramme 

4.01.07 Pfahlgriindungen, Stahlbetonpfahl, Schwimm- 
ramme 

4. 03. 01 Holz-Spundwand, Reihen-Freifallramme 

4. 03. 02 Stahlbeton-Spundwand. Universal-Dampf- 
ramme 14,0 m 

4. 03. 03 Stahl-Spundwand, Universal-Dampframme, 
23,0 m 

4. 03. 04 Stahlbeton-Spundwand. Schwimmramme 
4. 03. 05 Stahl-Spundwand, Schwimmramme 

6.01.14 Betonmischanlage mit 2 Stiick 500 1-Freifall- 
mischern, transportablen Zuschlagstoffsilo und 
Zementbehaltern, fahrbares Dosiergerat 

6.01.15 dto. feststehendes Dosiergerat 

6. 03. 01 Betonverdichtung, Innenriittler 

Die vorgenannten .,Technologischen Karten" sind beim 
Buchhaus Leipzig 
Leipzig O 5, 

Taubchenweg 83 

zu beziehen. Alle Interessenten werden gebeten, dort 
ihre Bestellungen aufzugeben. 

Die „Technologischen Karten", die in den „Verfugungen 
und Mitteilungen" Nr. 9/10 und 17/18 aufgefiihrt sind, 
kdnnen ebenfalls noch bestellt und ausgeliefert werden. 


gez.; Winkler 
Minister 


Herauageber: Mlnlsterlum fOr Aufbau Verlag: VEB Deutacher Zentralverlag, Berlin 2578 Le Verbllentl. unter Nr. Ag los S7.DDR. 
Erschelnt Jewells am 1. und 15. eines leden Monats Drude: Volksdruckerel Ostharz, Werk Bemburg 
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I 

Nar Hr den Dlenitfeliraadi 

I 

Verfiigungen nnd Mitteilungen 

des Minisleriums fiir Anibai 


1957 


Berlin, den 15. Februar 1957 


Nr. 4 


INHALTSVERZEICHNIS 


A. Allgemeincr Tcil 


Salle 


12 Arbeit saiiwoisung vom 25. Januar 1957 betr. 
die Anderung der Anordnung des Verzeich- 
nisses der Kontingenttriigor vom 28, Dezcm- 
ber 1956 (GBl. II 19.57 S. i:i) 


i:l AnweLsiing iiber das Verlaliren zur Au.szeidi- 
nung al.s Meister der \’olkseigfiioii Ban- und 
Baiistol'fiiidii.strie (ohne Mei.slerprulung) a 


H. Angebm einer Pumpe /ur vermdgensrodil- 
lichen Umsetzuiig . . -I 


B. Besondcrer Teil 

I. Technik und Entwurf 


Selle 


17. Lehrgiinge tibcr die werkstoffgerechte An- 
wendung von PVC-Kunststoffen (Vinidur, 
Ekadur, Decelith) im Bauwesen 


18. Stcigerung des Aufkommen.s von Altstoffen 
(Rundschreiben der fruheren HV Entwurf 
Nr. I. ,57 1954 Ziff. 1) 


II. Baustolfindustrie 

III. Bauindustrie 

It). Preise . , 


A. Allgemeincr Teil 

12. Arbeitsanweisung vom 25. 1. 1957, betr. die 
Anderung der Anordnung des Verzeiclinis- 
ses der Kontingentlrager vom 28. 12. 195ti 
(GBl. II 1957 S. 19). 

Diireli Ai'.ordnung \ijiu 2H. Ue/.einber iGlil, il,19a7. 
.S, 13) i.st (bus Verzeiclinis der Konlingenttrager mil lie 
.sondereu Festlegungen lui die Materialpl.inung lukI 
verteilung von Erzeugmssen - Teil 1 Induslrieei /.eug 
nisse ohne Nahrung.sgiitor ab 19.57 — geandert wordvi. 
Del nentsprecheiid wird folgendi' V'erfahrensregolung a-i 
195i' fostgelegt: 

Zii t) 1 

3. Planung und Verteilung vuit Grund- und Ililfsinate- 
rial fur die Baustotfe produzicreiidcn Bclricbe. 

Zii c) Die .Slaatliclii' Plankominis.sion liat hennt.s den 
Bedarf de^ Gruiidniatenals fur die Xelionproduk 
lion von Baumatei'ialien lioi den .Ministerieii fiii 
1957 abgedeekl. 

IH'shalb ergebon siUi fol.gende .Mai.in.ilimcii : 

l>ie MinisLei'ieii t iir Bei g- und 1 lot l(.■n.\\ eseii, 
Kohle 1111(1 Energie Liberg(’ben deni Miiiislonum 
fill Adfbaii. ll.\ Bausloll indust l ie, die Plaining 
des G run Jmat ei ials fur die .Nebonpniduklion \'im 
Haunialerialieii und dm Malei lalvia teiluiiL’, fur 
d.'o Planjahr 1957 bis /.ini I. Miirz 1957. 

Die Matei lalpbirie der e 
\'on den Ministerieii mil dem 
(Malcrialvorsorgungsbilan/, .-X - 

wois der Beieeliiiuiig (les Rolisloff- und Malerial- 
liedarfsl und die .Mali’iial/.iiweisung mil dem 
Formblatt 17211 in dreifaelu'r .Xiisfert igung ein- 
/(ireichen X'on der. .Xiisferligungeii erlialten dii' 
.Xbteilungen Aufbau der Hale dor He/irke vom 
Ministerium lur Aulbau /wei Exemplare zur 
weilnren X'eru'endung 

I)j(‘ Kdte der Kicuse b.^w Be/irke. Abl. Orllidre 
Wirlsdiafl. ubergebeii di(‘ .Xlalorialplane des 
Grundmateri.ils fur die nodi voi haiider.e Ncben- 
produktii)!! von Baumatei'ialien den Abteilungen 


.'Xulbaii. Ui(' Alileilungen .Xufbau der Kale dei 
13(v.irke reidien da Ziisammenfassung diesei 
iXIaiei'ialplane an das Ministenurn fur Aufbau, 
H.X Baiisioffiiulusii'ie, bis /uni 1. Miirz 1957 m 
emfadier .‘Xusforligung cm 

die verbiaudicrseitige Abredinung liat rtiekwir- 
i\s-nd ab 1, Januar 19.57 erstmalig ftir das I. Quar- 
lal 19,57 mil den Formblaltern des IVIinistenam.' 
fiir Autb/.u ..Bendit libi r die Materialbewegung 
.M 46'‘ an die Abl, Aufliau des /usbindigen Rates 
des Kieises zu erfolgen. 

(1) Dm Belricbe. die naeii der Fornuilierung dieses 
Absatz.es zur .Thgabe der Infonnation tibcr Art 
und Umfaiig ihrer Produklion verpflichtet sind, 
geben dio.se Meldur.g an die zusliindigcn Rate der 
Kreise. .■Xbteilungen Aufbau, bis zum 1. MSrz 
19.57. 

Zu § 2 

Verantwurtliehkeit fiir die Matcrialplanung der 
Bauwirtsehaft naeh Bauvolumon. 

\adi (liesen Fesllegungen planen und erhalteii nur be- 
stimmle Kontingentlrager ihr Grundmaterinl fiir das 
eigene Buuvolumen b/.w, liir die I.eistungen iimerhalb 
des Bauvolumens. 

Deshalb sind v in den Minislenen fiir 

Ghemische Industrie 

Kohle und Energie (ohne Irergbauliche 

Hilfsarbciten). 

(he fiir die beauflaglen Bauleistungen der cigenen 
Baubetriebe und Bauabteilungen von der Staatli<dren 
Plankonimissioa zaigeteilten Grundmaterialien an das 
Ministerium fti'- Aufbau umzuglicdern. 

Die gonaniUon Ministenen iibergeben dem Ministerium 
fiir Aufbau, H.X Bauindustrie, die Planung der Bau- 
leistungen (unlorgUedert nach der Nomenklatur der 
Sohliisselliste zum Volkswirtschaftsplan 1957 aus. dor 
Erzeiignisgruppe Bauwirtsehaft — 40 1)0 000) und des 
Grundmatenals der einzelnen Betriebe mil dem Form- 
blutt 1717 (Matorialversorgungsbilanz A — mil dem 
Nadiweis der Berechnung des Roh.stoff- und Material- 


inzolnen Betriebe smd 
Formblatt 1717 
mit dem Nacli- 


1 . 1 ) 
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bedarfs) und die Malerialzuweisung mil dem Form- 
blatt 1720 in dreifacher Ausfertigung bis zum 1. Mar/. 

1957. 

Vom Ministerium fur Aufbau werden den Riiten dor 
Bezirke, Abt. Aufbau, zwei Exemplarc zugeleitet. 

Diese Materialien bzw. Konlingentc sind von den Ab- 
teilungen Aufbau dcr Rate der Bezirke bzw. Kreise zu 
ubernehmen, sie verbleiben jedoch fiir die durehzu- 
fiihrenden Leisiungen bei den Bedarlstragern und sind 
von diesen mit dem ..Bericlit iiber die Materinlbewo- 
gung M 46" dts Minisleriums fiir Aufbau, er.stmalig 
nach Ablauf des I. Quarlals 19.37, an die ubernehmonde 
Stelle abzurechnen. 

Regelung fiir die Montagewcrke des Ministeriunis 
fiir Allgemeinen Maschinenbau 

Das Ministerium fiir Allgemeinen Maschinenbau hat 
fUr die Leistungen der Montagewerke Halle und Leip- 
zig das Grundmaterial, mit Ausnahme von keramischen 
Rohren, erhalten. Die Zuteilungen an Grundmate- 
rialien fiir Bauleistungen sind vom Ministerium fiir 
Allgemeinen Maschinenbau dem Ministerium fur Aul- 
bau, ZA Planung und Koordinierung Materiah ersor- 
gung, bis 1. Marz 1957 zu iibergeben. 

Die Kontingente kcramisehe Rohren erhalten die Mon- 
tagewerke Halil und I.eipzig direkt vom Ministerium 
fur Aufbau. 

Regclung fur die Spezialbaubetriebe des Minisleriums 
fiir Aufbau. 

Die Hauptverwiiltung Spezialbtiubelriebe ist zuslandig 
fiir die Materialplanung und -t’eideilung ties Grund- 
materials fiir die eigenon Bauleistungen an Objekten 
der zentralen Planlriiger sowie fiir das gesamtc Rau- 
volumen des Objektes ,.Kombinat Schwarze Pumpe , 
jedoclt ohne die bergbaulichcn Mallnahmen und die 
Leistungen des Minisleriums tiir Verkchrswesen. 

Da die Ilauptverwaltung Spezialbaubetriebe bereils 
naclt der alien Festlegung Jahreskonlingente aid 
Grund ihrer beauflagten Bauleistungen (Kapaziliit) er- 
halten hat, ist im Jahre 1937 wie folgt zu verfahren: 

Die Hauptverwallung Spezialbaubetriebe ubcrnimmt 
auch weiterhin fiir 1937 die Versorgung der eigenen 
Leistungen ihrer Spezialbaubetriebe an Objekten aus 
den Pliinen der Riite der Bezirke mit Grundmaterialicn 
bis zum Jahresende. 

Die Nachauftragnehmerleistungen werden nicht von 
diesen zentralen Baubelrieben mit Materialien ver- 
sorgt, sondern von dem fiir den Standort des Objektes 
zustiindigen R;it des Bezirkes bzw. Kreises, Abt. Auf- 
bau. 

Die drllichen Baubetriebe, die als Haupt- und Nach- 
auftragnehmer am Objekt ..Kombinat Schwarze 
Pumpe" Bauleistungen ausfuhren, erhalten hierfiir die 
erforderlichen Grundmaterialicn von der Hauptver- 
waltung Spezialbaubetriebe fiber die Gcsamtbauleitung 
des Kombinates Schwarze Pumpe. 

Zur Regelu.ig der Umstellung dcr Versorgung hat der 
Rat des Bezirkes Cottbus, Abt. Aufbau, aus seinen 
Kontingenten bis zum 1. MSrz 1957 die Materialanteile 
fur die Bauleistungen der ortlichen Bauwirlschaft am 
Kombinat Schwarze Pumpe unter Angabe der Betriebe 
und deren Leistungen iiber die Hauptabteilung Bau- 
industrie an die Hauptverwaltung Spezialbaubetriebe 
umzugliedern. 

Nach dem Prinzip, dall die verbraucherseilige Abrech- 
nung der Materialien an die materialversorgende Stelle 
erfolgt, haben die ortlichen Baubetriebe die fiir die Bau- 
leistungen am Kombinat Schwarze Pumpe crhaltenen 
Materialien mit dem „Bericht iiber die Materialbewe- 
gung M 46“ des Minisleriums fur Aufbau ab 31. Marz 
1957 ruckwirkend an die Gcsamtbauleitung des Kom- 
binats Schwarze Pumpe abzurechnen. 

2 


Id) Baumaterialien fiir Kleinreparaturen aulierhalb 
des Baiivolumcns. . 

In den Zuteilungen des Minisleriums fiir Aufbau an die 
Rate der Bezirke, Ableilung Aufbau, sind die Mate- 
rialien der Erzeugnisgruppe 13 00 000 (Baustoffe) und 
der Erzeug.iisgruppon 31 00 000 und 38 00 000 (Holz) so- 
wie aus dcr Erzeugnisgruppe 39 10 000 (Glas) fiir die 
Durchfuhrung der Kleim eparalurcn, die mit eigenen 
Arbeitskriiften durch iiitliclic und landwirtschaftliclie 
Bedarfstriiger aiisgefuhrt werden. enthalten. 

Da die mctalluigisdten und Maschinenbauerzeugnisse 
tiir Kleinreparaluren fiir 1937 bereits an die Riite der 
Bezirke herausgegebon wurden, ist es notwendig, auch 
diese Materialien fiir Kleinreparaluren tin die zustan- 
digon Ablcilungen Aufbau umzugliedern. Die Abtei- 
lungon Landwirtschaft und lirtliclie Wirtschaft iiber- 
geben deshilb diese Kontingente an die Abteilungen 
Aufbau. 

.'VuBordem nonnen zur besseren Versorgung der Klein- 
reparaturen in der Landwirtschaft mit Holz zwischen 
der Plankommission bzw. der Abteilung Landwirtschaft 
und der Abteilung Aufbau bei den Riiten dor Bezirke 
und Kreise Vereinbarungon getrofl'en werden iiber die 
mdglichc Bereitstellung ion Holz aus den bereits fiir 
19.37 den Abteilungen Landwirtschtift zugewio.senen 
Kontingenten 

Den Riiten der Bezirke. Abteilung Aufbau, wild emp- 
fohlcn, den Abteilungen Aufbau bei den Raten der 
Krei.se Hinweise fiir die Festlegung der Hbhe der An- 
teile in allc'ii Materialien fiir diese Kleinreparaluren 
zu geben. 

Innorhalb des Bauvolumens. 

Kleinrepai'titiiren, die dureh die Bauindustrie, das Bau- 
liandweik und durch die Baubrigaden der MTS, VEG, 
LPG sowie von staatliclicn Ticrzuchtbelrieben (Errich- 
tung von BeitelLstiillen) ausgefuhrt werden, sind inner- 
halb des Bauvolumens nach dem Grundsatz zu § 2, 
Absatz 1. zu vorsorgen. 

Matcrialverbrauchsabrechnung fiir die Durchfuhrung 
von Klcinreparaturen auRerhalb des Bauvolumens und 
den Bevolkorungsbedarf. 

Materialien, dr fiir Kleinreparaturen (mit eigenen 
Arbeilskriitlcn) und fiir die Versorgung der Bcvolke- 
rimg bereilgestellt werden. sind von seiten der Rate 
der Kreise und Bezirke, Abt. Aufbau, in den Bericht- 
erstattungen iiber die Malerialbewegung auf Form- 
blalt M 46 in Spaltc 4 (als Eingang) und in Spalte 11 
(als .sonstigo Abgange) - mit ,.R“ (Reparaturen) ge- 
konnzeichnet — gesondert auszuwei.sen. 

le) Pianung und Vertellung von Kessein 
und GuBradiatoren. 

Hier gilt die ..Anweisung des Minisleriums fur Aufbau 
vom 6. Juni 1956 uber Planung und Vertellung von 
gul3eisernen Nioderdruckdampfkesseln und GuBradia- 
toren fiir Bauleistungen" fur das Planjahr 1937. 

Material fiir Stahlkonstruktionen als Bauelemcnte. 

Slahlkonstruktionen, die zur Fertigstellung von Bau- 
objekten benbtigt werden, sind Bauelemente. Hierzu 
gehoren u, a. Stahlfenster und -turen, Stahltore, Gitter- 
rosten, Fenstergitter, Gelander, Feuerleitern, Eisen- 
treppen, montagefertige Schornsleinleitern, 

Das hierfiir erforderliche Grund- und Hilfsmaterial 
planen und erhalten die herstellendcn Betriebe auf der 
Grundlage des Produktionsplanes. 

Rohre fUr Gas- und Wasserlcitungen, Entwasscrung 
und Rohre fiir Heizungsanlagen. 

Gas-, Wasserleitungs-, Entwiissorungs- und Heizungs- 
lohre fiir die Gebaude des Wohnungs-, Kultur-, Sozial- 
und Vorvvaltungsbaucs und des sonstigen allgemeinen 
Hochbaues sowie fiir die Bauten der Landwirtschaft, 
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die ini Rahmeii des vom Ministerium I'ur Aufbau zu 
planenden und zu versorgenden Bauvolumens zur Ver- 
arbeitung gelangen, erhalten die Bedarfstrager iiber 
das Ministerium fiii-' Aufbau. 

Hier«u ziihlen aucli die genannlen Rohrleilungen, die 
in den Gobaudcn auf Industriegeliinden nicht direkt 
dem ProduktionsprozelJ dienon. 

Sovveit die unter S 2, la) genannlen Konlingenltragcr 
als Ausnahmen eigene Bauleistungcn in ihrem Bau- 
volumen durchfuhron, plancn und erhalten sie hierftir 
die Materialkontingente. 

Die Konlingentlriigcr Technisclies Kontor Karl-Marx- 
Stadt — 07 000 — und Verschiedene Verbraucher — 
08 000,11 - planen und erhalten die erforderlichen 

Rohrkonlingento fiir ihr gesamles Bauvolumen und 
teilen diese den bauausfiihrenden Betricben zu. 

Bei den einzelnen Rohrleitungsarbeiten sind folgende 
Abgrenzungen bei der Planung und Verteilung einzu- 
halten; 

Gasleitungsrohre und Rohre fiir Heizungsanlagen. 

Hierzu gehdren auch Rohrleilungen fiir Farnheiz- 
anlagen, die keine dffentlichen Versorgungsbetriebe 
(Fernheizwerk) darstellen. 

Wasserleitungsrohrc. 

Mierzu gehoron auch Feuerldsdileilungen in den Ge- 
hliuden sowie Verteilungsleitungen hinter einer Ober- 
gabestelle (Wasscruhr) und Rohre fiir gartnerische 
Griin- und Sportanlagen. 

Entwasserungsrohrc in den Gcbiiuden bis zum Haus- 
kasten oder bis zur Klaranlage gehdren zum Bau- 
volumen. 

Baumaterialien zur Versorgung der Bevolkerung. 

Der Verkauf von Baumaterialien zur Deckung des 
clgenen Verbrauchs der Bevolkerung (ohne Inanspruch- 
nahme der Bauindustrie und des Bauhandwerks) er- 
folgt wie bisher iiber die Handclsorgane. 

Metallurgischc und Maschinenbauerzeugnisse fiir den 
Bevdlkerungsbedarf werden vom Ministerium fiir 
Handel und Versorgung bereitgestellt. Die Zurver- 
fiigungstellung von Holz erfolgt fiir 1957 fiir diesen 
Verwendungszweck ebenfalls noch iiber das Ministe- 
rium fur Handel und Versorgung. 


13. Anweisung iiber das Verfahren zur Aus- 
zeichnung als Meister der volkseigenen Bau- 
und Baustoffindustrie (ohne Meisterprii- 
fung). 

pie im 2. Fiinfjahrplan festgelegten Aufgaben stellen 
fiir die Bau- bzw. Baustoffindustrie erhdhte Anfor- 
derungen und verlangen die standige Ausbildung und 
Qualifizierung der leitenden Krafte, einschlieBlich der 
Meister. Das ist eine Voraussetzung fiir die Anwen- 
(lung und Weiterentwicklung der fortschrittlichen Tech- 
nik und Steigerung der Arbeitsproduktivitat in unserer 
volkseigenen Bou- und Baustoffindustrie. 

Allen in der volkseigenen Bau- und Baustoffindustrie 
Be.schiiftigten ist auf Grund der Verordnung vom 28. 
.luni 1952 „0ber die Rechte und Pflichten der Meister 
in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrie- 
ben und iiber die Erhdhung ihrer Gehalter" (GBl. Nr. 
81/52) die Mdglichkeit gegeben, sich zum Meister der 
volkseigenen Bau- bzw. Baustoffindustrie zu quali- 
fizieren. 

Die untcrschicdiichc Auslegung besonders des § 7 der 
..Fiinften Durchfiihrungsbestimmung vom 17. Septem- 
ber 1953 der angefiihrten Verordnung machen os not- 
wendig, in Erweilerung der 15. Mitteilung vom 15. 
Juni 1954 des Ministeriums fiir Aufbau, HV Bau- 
industrie, Abt. Arbeit, folgendes festzulegen; 


I. Voraussetzungen fiir die Verleihung des Titels 
„Meister der volkseigenen Bau- bzw. BaustoMin- 
dustrie“. 

Der VEB-Meister-Titel ist grundsatzlich nur nach Ab- 
legung der Meisterprufung vor einer Kommission der 
Meisterschule fiir Bauwesen zu verleihen. Die Ver- 
leihung des Meistertitels ohne Priifung ist nur in ganz 
besonderen Fallen vertretbar, als eine Auszeichnung 
fiir bedeutende Verdienste. 

Bei Stellung eines Antrages fiir eine solche Auszeich- 
nung als „Meister der volkseigenen Bau- bzw. Bau- 
stoffindustrie" mussen folgende Voraussetzungen gege- 
ben sein: 

1. Positive Einstellung zur Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik. 

2. Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem 
Bauhaupt- Oder -nebenberuf oder dieser abge- 
schlossenen Berufsausbildung gleichzusetzende Tfi- 
tigkei tsmerkmale. 

3. Eine mindestens lOjahrige praktische Tatigkelt, wo- 
bei sechs Jahre lang eine leitende Funktion (Mei- 
ster bzw. Pclier) ausgeubt wurde. 

4. VoIlcndstes.fiO. Lebensjahr. 

5. Ausubung einer leitenden Funktion in der Produk- 
tion. 

II. Erforderliche Unterlagen zur Antragstellung 

Bei der Stellung des Antrages sind folgende Unterla- 
gen einzureichen; 

1. Ausfiihrlich begriindeter Antrag und Beurteilung 
durch die Betriebsleitung aus dem die Qualifikation 
genau ersichtlich ist (Benennung einiger Ojekte 
unter Angabe der GrdBe, die der in Vorschlag ge- 
brachte Kollege geleitet hat, evtl. gemachte Verbes- 
serungsvorschlage, Verhaltnis zu seinen Kollegen 
und Auszeichnungen). 

2. Stellungnahme uhd Zustimmung durch die BGL. 

3. Personalbogen der DDR mit ausfuhrlichen Angaben 
des Tatigkeitsnachweises und Nachweis besuchter 
Schulen und Lehrgange. 

4. Handgeschriebener Lebenslauf. 

5 Beglaubigte Abschriften der Berufszeugnisse. 

III. W'elchc Beriifsgruppen kommen fiir die Auszeich- 
nung durch den Minister fiir Aufbau In Frage? 

a) Bauindustrie 

Maurerpoliere bei groBen Wohnungsbauten im 

Zimmerpoliere Stfidte, bei Industriebauten mit 

Betonpoliere uberwiegend schwierigen Kon-. 

Eisenbiegerpoliere struktionen, bei groBen Talsper- 

Einschalerpoliere ren- und Briickenbauten 
Bohrmeister 

Schachtmeister bei groBen Wasser-, Verkehrs- u. 

Briickenbauten, die 60-120 Beschftf- 
tigte beaufsichtigen 

Maschinenmeister die auf Baustellen mit hohem 
Mechanisierungsstand bzw. MTA 
tatig sind. 

b) Baustoffindustrie 

Ziegler 

Feuerfestformer 

Kalkfacharbeiter 

.Steinfacharbeiter 

Steinmetz 

Zementfacharbeiter 

Botonfacharbeiter 

IV. Einreictaung und Bearbeitnng des Antrages 

1. Die zentral geleiteten Betriebe der einzelnen Haupt- 
verwaltungen reichen die Antrfige in einfacher Aus- 
fertigung bei der zustandigen Hauptverwaltung des 
Ministeriums fiir Aufbau ein. 

2. Die bei den Hauptverwaltungen eingegangenen An- 
trage sind nach Uberpriifung und Zustimmung der 
Abt. Berufsausbildung und Erwachsenenquallflzie- 
rung zuzustellen. 
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3. Die von Betrieben der drtlichen Wirtschaft einge- 
reichten Antrage sind iiber die Abt. Aufbau des 
Kreises dem Rat des Bezirkes, Abt. Aufbau, zuzu- 
stellen. Diese haben die Antrage, bei Anlegung stren- 
ger MaIJstabo, genauestens zu uberpriifen. Bei Befiir- 
wortung ist der Antrag mit Stellungnahme an das 
Ministerium fiir Aufbau, Abt. Berufsausbildung und 
Erwachsenenqualifizierung, innerhalb von vier Wo- 
chen einzureichen. Bei Nichterfullung der notwen- 
digen Voraussetzungen ist der Antrag durch die Abt. 
Aufbau beim Rat des Bezirkes unter Angabc der 
Grtinde an den Betrieb zuriickzugeben. 

4. Die dem Ministerium fiir Aufbau zugeslellten A i- 
trftge sind durch eine Kommission nochmals zu be- 
raten und dem Minister zur Entscheidung und Be- 
stktigimg vorzulegen. 

5. Die Mitglieder der Kommission sind auf Vorschlag 
des Letters der Abt. Berufsausbildung und Erwach- 
senenqualifizierung durch den Minister zu berufen. 

6. Zusammensetzung der Kommission 

a) ein Vertreter der Abt. Berufsausbildung und 
Erwachsenenqualifizierung ; 

b) je ein Arbeitsdirektor eines volkseigencn VEB 
Bau- und eines Baustoffbetriebes; 

c) ein Vertreter der Fachschule fiir Bauwesen Blan- 
kenburg bzw. Apolda; 

ci) ein Vertreter der Abteilung Hoch- und Fach- 
schulen des Ministeriums fiir Aufbau; 
c) ein Vertreter der Kaderabteilung des Minisle- 
riums fur Aufbau; 

Je nach Anfall der Antrage ist ein Vertreter der HV 
mit beschlieBender Stimme hinzuzuziehen, 

7. Bei Ablehnung von Antragen durch den Minister, 
sind innerhalb 14 Tagen nach der Kommissionssil- 
zung die Betriebe iiber die jeweiligen Rate der Bo- 
zirke durch den Letter der Abt. Berufsausbildung 
und Erwachsenenqualifizierung, mit der Angabe der 
Begriindung, zu unterrichten. 

H. Bei ^ustimmung und Bestatigung zur Fuhrung der 
Bezeichnung „Meister der volkseigenen Bau- bzw. 
Baustoffindustrie" durch den Minister fur Aufbau, 
ist die Urkunde in wiirdiger Form durch den Loiter 
der Abteilung Aufbau beim. Rat des Bezirkes bzw. 
den HV-Leiter den Kollegen auszuhandigen. 

14. Angebot einer Pumpe zur vermogensrecht- 
lidien Umsetzung. 

Der Sonderbaustab „Erzbergbau“ meldet zur Umset- 
zung; 

1 Klappdeckel-Kreisel-Pumpe ohne Motor 
Modell MC 3 K1 

Lichte Weite Saugstutzen 12.1 mni 

Lichte Weite Druckstutzen 100 mm 

1200 Fmin, 14.50 U'min, 22 m WS Fiirderhohe 
■Kraftbedarf an der Welle 10,.5 PS 

Vorzusehende Motorstarke 15,0 PS 

Interessenten wenden sich an den Sonderbaustab „Er/.- 
bergbau" fiir Wohnungs-, Kultur- und Sozialbauten — 
Baulenkung — Karl-Marx-Stadt. WaisenstralJe 14, Te- 
lefon: Karl-Marx-Stadt: 4 66 41. 

B. Besonderer Toil 

I. Technik und Entwurf 

17. Lehrgange iiber die werkstofEgerechte An- 
wendung von PVC-KunststolTen (Vinidur, 
Ekadur, Decelith) im Bauwesen. 

Das Zentralinstitut fiir SchweiOtechnik der Deutschen 
Demokratischen Republik, Halle/Saale N 10, Bahnhol 
straBe 3, fiihrl, wie in den vergangenen Jahren. aucii 
im Jahre 1957 vier Sonderlehrgange iiber oliiges 
Thema durch. 

Fiir diese Lehrgange, die vier Tage dauern. wild cine 
Gebiihr von 50,— DM erhoben. 


In Vortragen und Vorfiihrungen erhalten die Teilneh- 
mer einen umfassenden Uberblick iiber die Verwen- 
dung und Einsatzmoglicheiten von PVC im Bauwesen 
nach dem neuesten Stand der Technik. 

Die Sonderlehrgange werden zu folgenden Terminen 
durchgefiihrt; 

19. 3. - 22. 3. 1957 
11, 6. - 14. 6. 1957 
17. 9. - 20. 9. 1957 
29.10. - 1.11.1957 

Die Anreise muB am Tage vor Lehrgangsbeginn erfoi- 
gen. Unterkunft und Verpflegung werden auf Wunsch 
durch das Institut vermittelt. Die Kosten fiir die Ver- 
pflegung und Unterkunft sind von den Teilnehmern 
selbst zu tragen. 

Die delegierenden Betriebe (Entwurfsbiiros, Bau- und 
Baustoftbetriebe) tibernehmen die Kosten entspre- 
chend den Reisekostenanordnungen vom 20. 3. 1956 
(GBl. 1, Seite 299, 304). 

Dem Zentralinstitut iiir SchweiBtechnik ist von den 
delegierenden Betrieben 14 Tage vor Lehrgangsbeginn 
eine namentliche Mitteilung der Teilnehmer zu tiber- 
senden. Erst nach Bestatigung durch das Institut an 
den delegierenden Betrieb kann die Teilnahme an den 
Lehrgangen erfolgen. 

18. Steigerung des Auikommens von Altstoffen. 
Runuschreiben der friiheren HV Entwurf 
Nr. L 57/1954 Ziff. 1. 

im Jahre 1956 erreichten die nachbezeichneten Ent- 
wurfsburos bei der Altpapiersammiung ausgezeich- 
nete Jahressammelergebnisse, die hiermit zur Kennl- 
nis gebracht werden: 

Entwurfsbiiro liii Industriebau Leipzig 3180 Kg 
Entwurfsbiiro fiir Industriebau Rostock 2560 kg 
Entwurfsb. f. Industrieb. Karl-Marx-Stadt 2220 kg 
Entwurfsb. f. Ilochbau Karl-Marx-Stadt 1643 kg 

HI. Bauindustrie 
10. Preise 

a) Versorgungsleitungen fUr Ausbaugewerke 

Die Kosten fiir die Ausftihrung der provisorischen Ver- 
sorgungsleitungen im Gebiiude sind mit den in der 
„Liste der Baustellenbereichszuschlage" festgelegten 
Zuschlagen, die als Bezugsbasis die Summen der L II 
-)- L III-Bereiche fiir Bauhauptleistungen als Grund- 
lage haben, abgegolten. 

Der Bauhauptbetricb kann diese Leitungen wahrend 
der Zeit, in der or sie selbst benbtigt, dem Ausbaube- 
trieb gegen Erstattung der anfallcnden Strom- und 
Wasserkosten zur Verfiigung stellen bzw. ihm An- 
schliisse gestatten. 

Da der Investtriiger verpflichtet ist, die zur Durch- 
I'uhrung der Baunebenleistungen benotigten Zapfstellen 
lur Strom und Wasser in zumutbarer Entfernung der 
Einbaustelle bereitzustellen, kdnnen die fiir die Vor- 
haltung vorgenannter Leitungen an den Ausbaubetrieti 
iiber die vom Bauhauptbetrieb benotigte Zeit hinaus 
entstehenden Kosten dem Investtrager in Rechnung 
gesetzt werden. 

b) Abgclagerte Ziegclbrocken 

Zur Vernieidung von Unstimmigkeiten wird im Ein- 
vernelimcn mil der Zenlrale der Deutschen Investi- 
tionsbank festgelegt, daB im Sinne des Titels ,,Erd- und 
Felsarboiten'' des Kostpreiskataloges Teil I fiir Bau- 
hauptloistungcn abgelagerte Ziegelbrocken als 
Irises Felsgeriill zu betrachten sind und demzufolge bei 
der PreisbiUKing von Hauleistungen — abgelagerte 
Ziegelbrocken laden, abladeii usw dii' Bodenart 4 
in Ansat/ /u iiringen ist, 

Ministei' 


Winkler, 
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Verfiigungen nnd Mitteilungen 

des Ministerinns fiir Anfbai 


1957 


Berlin, den 1. Marz 1957 
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A. Allgemeiner Teil 

15. Anwendung der Festpreise fiir Bauhaupt- 
leistungen im Jahre 1957 

Mit dem Inkrafttreten der Preisanordnung Nr. 561, 4 
— Anordnung iiber die Preisbildung fiir Bauhaupt- 
leistungen der volkseigenen Bauindustrie — vom 
9. Oktober 1956 (GBl. I S. 854) wird fur die Umstellung 
der Kostenplane gemaQ dieser Preisanordnung im Ein- 
vernehmen mit der Deutsdien Investitionsbank nadi- 
stehende Regelung getroften: 

a) Die mit der Preisanordnung Nr. 561/2 — GBl. I 
S. 381 56 — festgelegte Regelung betr. Anwendung 
der Umredinungs-Koefflzienten tritt mit dem 
31. Dezember 1956 auBer Kraft. 

b) Mit Wirkung vom 1. Januar 1957 sind ausnahms- 
los alle Bauvorhaben auf der Basis der Festpreise 
fiir Bauhauptleistungen nadi der Preisanordnung 
Nr. 561/4 abzurechnen. 

c) Kostenplane fiir Bauvorhaben des Jahres 1957, 
die nicht nadi der Preisanordnung Nr. 561^4 auf- 
gestellt sind und sich noth im Besitz des Ent- 
wurfsbiiros beflnden, sind von diesem nach den 
Bestimmungen der Preisanordnung Nr. 561 4 um- 
zustellen. 

d) Kostenplane wie unter c), die bereits an den 
Baubetrieb ausgeliefert wurden, sind vom Bau- 
betrieb gemaB der Preisanordnung Nr. 561 '4 um- 
zustellen und dem Investtrager zur Anerkennung 
vorzulegen. 

e) Fiir die Umstellung der Kostenplane, die durch 
das Entwurfsbiiro an den Auftraggeber (Invest- 
trfiger) ausgehandigt worden sind, ist der Auf- 
traggeber verantwortlidi. 

f) Bei Uberhangbauten, die spatestens bis 31. Marz 
1957 endgultig abgerechnet werden, ist eine Um- 


stellung nidit erforderlidi, jedodi hat die Ab- 
rechnung entsprechend der Preisanordnung 
Nr. 561 '4 zu erfolgen. 

g) Die Kostenplane fiir Fortfiihrungsbauten sind 
vom Baubetrieb umzustellen, soweit er im Besitz 
der Kostenplfine ist. 

h) Fur die Umstellung der Kostenpltlne bereits end- 

giiltig projektierter Bauvorhaben, die auf Basis 
1955 Oder friiher kalkuliert sind, jedoch erst im 
Jahre 1957 Oder spSter zur AusfUhrung gelaagen, 
ist, unabhkngig davon, in wessen Besitz siefa die 
Kostenpltme beflnden, der Auftraggeber (Invest- 
trager) verantwortlidi. ^ 

i) Die Umstellung der Kostenplfine unter c) and d) 
erfolgt kostenlos. 

j) Die Umstellung der Kostenplfine unter e), g) und 
h) erfolgt auf Kosten des Auftraggebers (Invest- 
trfiger). 

Diese Regelung gilt sowohl fiir Leistungsvertrfige als 
audi fiir Pauschalvertrfige und tritt ab 1. Januar 1957 
in Kraft. 

16. Die Durdifiihnuig der Vertahren vor dem 
Staatlichen Vertragsgeridit bei der B^e- 
rung der DDR, den Staatlichen VerlragS" 
gerichten in den Bezirken und den Ver- 
tragssdiiedsstellen. 

Da die Verfahrensordnung fiir das Staatlidie Vertrags- 
gericht in der Fassung vom 1. Juli 1958 — GBl. S. #87 — 
nur einen Teil der Redite und Pflichten, die den Part- 
nern und den Staatlichen Vertragsgerichten fios der 
Durchfiihrung der Vertragsschiedssachen erwachsen, 
regelt, wurde oisher durch die untersChledlidie Anwen- 
dung der verfahrensrechtlichen Vorsdiriften die welter* 
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^tigung de. /ertragssystems gehemmt. Urn diese 
^wieri^eiten zu beseitigen, hat das Staatliche Ver- 

der Deutschen Demo- 
kratischen Republik die Anweisung vom 10. November 
1956 erlassen, die bis zum ErlaB einer neuen Ver- 
fahrensordnung, die bereits in Arbeit ist, sowohl fur 
die Vertragspartner als auch fiir die Vertragsgerichte 
und Vertragsschiedsstellen ab 1. Januar 1957 gilt 

Diese Anweisung ist in den „VerfUgungen und Mit- 
wilungen des Staatlichen Vertragsgerichts bei der 

ter 1956 veroffenthcht. Dieses Mitteilungsblatt ist 
durch die zustandige Postanstalt am Ort des Betriebes 
laufend zu l^ziehen - vgl. Verfugungen und Mittei- 
A Ministeriums fUr Aufbau Nr, 20 1956 unter 

A 42 b. 2 — . 


B. Besonderer Teil 
I. Technik und Entwurf 

19. Form der Projektmappen. 

Vorheften eines Bestatigungsblattes nach 
einheithchem Muster. 

Mittei|ungen“ 

Im AnschluB an die Bczugsverfiigung werden die Ent- 
wurfsburos des Ministeriums fiir Aufbau und der Ab- 
teilungen Aufbau der Rate der Bezirke angewiesen 
ab sofort den Projektmappen Dedrbliitter entsprechend 
den nachstehenden Mustern eines Bestatigunss 
heften'' Grund- und Ausfiihrungsprojekf vorzu- 


Bestaligungsblaft 


Plantrhger: 

Bestatigung des Grundprojektes fur das Investitionsvorhaben 


Das Grundprojekt umfaBt; 

1. Bestatigungsblatt 

' Gu.ad.,e„ 

a) 

b) „ 

c) 

d) 

e) . 

f) 

g) 

h) 


Bl. Nr. 1 


2 bis 


3. Erlauterungsbericht (Baubesdireibung) 

4. Vermessungsarbeiten 

“ <p“‘S«.T ='"■<*' ■»% I 

6. Oberschlagige Angaben uber: 

a) die wirtschaftliche Bauzeit 

b) den wirtschaftlichen Grobzeitplan 
(untcrtcilt nach Baujahren) 

c) den Baustoffbedarf (unterteilt nach Planjahren) 

d) 

fl. Lagcplan 

9. Zeichnungen, Grundri.s.se. Ansichten und Schnitte 1 : 100 bzw 1 -200 ( R| i 

10 . ' 

11 . 

12. 

Das Grundprojekt ergibl Ine^^sZme von EngpaCstoffen warden eingehalten. 

TDM 

Ausgestellt und besdieinigi 
(Stempel) 


. den 


195 


l.citer des EUstandigen ProjektlerunssbOros 
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Bestatigungsblalt 

Plantrager: 

Bestatigung des Ausfiihrungsprojektes fiir das Investitionsvorhaben 


Das Ausfiihrungsprojekt umfaBt. 

1 . Bestatigungsblatt 

2. Baugenehmigung (B) 

3. Ausfuhrlicher bautechnischer ErlSuterungsbericht 

4. Erlauterung und Begrundung etwaiger Abweidiungen vom Grundprojekt 

5. Kostenplan 

6. Materialbedarfslisten (unterteilt nadi Planjahren) 

7. Bauzeitplan 

8. Finanzbedarfsplan 

9. Leistungsverzeidinisse mit Preisen (Preisbasis 1956) 

10. Lageplan 


Bl. Nr. 1 

V ,, 2 bis 



11. Ausfuhrungszeichnungen, Grundrisse, Ansiditen und Sdinitte ( 

12. Statische Beredinungen ( Bl.) 


13. 

14. 

15. 


Die Bestimmungen iiber die Preisbildung und die Einsparung 
Das Grundprojekt sdilofl ab mit einer Gesamtsumme von 
Das Ausfiihrungsprojekt ergibt eine Gesamtsumme von 
Fiir das Jahr 195.... sind davon vorgesehen 


von EngpaBstoffen wurden eingehalten. 

TDM 

- TDM 

TDM 


Ausgestellt und besdieinigt 

den 195. 


(Stempel) 

Letter des zusMndlgen ProJektierungsbOros 


HieuT/n Grundprojekt vorliegen, geniigt bei den einzelnen Positionen etn 
nweis auf die beim Grundprojekt vorhandenen Unterlagen unter Angabe der Blattnummer. 


20 . Wiederverwendungsprojekte fur landwirt- 
schaftliche Betriebsgebaude. 

Bezug: Ubersicht in „Verfugungen und Mit- 
teilungen“ Nr. 19/1956, B I 91, Liste 3 
Abschn. II Ziff. 2 und 10 (Seite 5). 

Nachstehend aufgefiihrte Wiederverwendungsprojekte 
Sind aus den Wiederverwendungslisten zu streichen, da 
sie nicht mehr den neuesten Anforderungen ent- 
sprechen. Die Zuriickziehung dieser Wiederverwen- 
dungsprojekte beschloC der Arbeitskreis fur Wieder- 
verwendung Landwirtschaft in seiner Tagung am 
20. Dezember 1956. 

1. Rinderstall fiir 90 Kiihe mit deckenlastigem Berge- 
raum 

SVB 813.2 

Autor: Entwurfsbiiro fiir Hochbau Stralsund 

2. Rinderstall fiir 60 Kiihe, dedtenlastig 
SVB 813.25 

Autor: Entwurfsburo fur Hodibau Dresden II 
WV 158 


21. Anpassungsarbeiten bei Typenprojekten. 

In Nr. 21/1956 der „VerfUgungen und Mitteilungen des 
Mmisteriums fiir Aufbau" ist unter B I 110 zu Ziff. 2 
der Begriff der Anpassungsarbeiten bei Typenprojekten 
erlautert. Diese Erlauterungen haben iiber den Rahmen 
landwirtsdtaftlidie Produktionsgenossen- 
schaften m Betradit kommenden Typenprojekte hinaus 
Gultigkeit. ErgSnzend wird darauf hingewiesen, Haft 
bei Typenprojekten mit Varianten die tfberarbeitung 
in bezug auf die spezielle Ausfdhrungsart zu den An- 
passungsarbeiten gehbrt. Die fUr die Ausfahrungsart 
mcht in Betradit kommenden Tabellen, MaBe und An- 
merkungen sind zu streichen. 

II. Baustoffindustrie 

7. Verrecfanung und Budiung der Lehrlings- 
leistwgen — zentral- und Ortlidigeleitete 
Betriebe der Baustoffindustrie. 

Auf Grund der AO vom 25. Oktober 1956 iiber die 
Finanzierung und Abrechnung der Kosten der Berufs- 
ausbildung der Lehrlinge in den Betrieben der volks- 
eigenen Wirtsdiaft - GBl. I S. 1149 - ist ab 1 Januar 
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1957 die Abredinung der Kosten und Leistungen bei 
der Lehrlingsausbildung wie folgt vorzunehmen: 

1. Volkseigenc Betriebe, welche die Kosten der Be- 
rufsausbildung nach § 6 der AO vom 25. Oktober 
1956 in die Selbstkosten aufnehmen, planen und ver- 
rechnen diese Kosten als Betriebsgemeinkosten. 

2. Volkseigene Betriebe, denen die Kosten der Berufs- 
ausbildung aus Mitteln des Haushaltes erstattet 
werden, planen und verrechnen die Kosten und Er- 
lose in der Kontenklasse 7. 

Zu diesern Zwecke werden folgende Konten ein- 
gerichtet: 

7000 Konto fur Lehrlingsausbildung 
7009 Konto fiir sonstige Kaderausbildung 
7500 Erldse aus Lehrlingsausbildung 
7509 Erldse aus sonst. Kaderausbildung. 

Diese Abrechnung, aullerhalb der Betriebsabrech- 
nung, kommt in Anwendung, wenn fiir die Lehr- 
lingsausbildung keinc Produktionsleistung geplant 
ist; die Lehrlinge sind den einzelnen Brigaden zur 
praktischen Ausbildung zugeteilt. 

.3. Volkseigene Betriebe, welche eine selbstandige, mil 
Produktion beauflagte Abteilung oder Brigade 
..Berufsausbildung" haben, nehmen die Abrechnung 
der Lehrlingsleistungen in der Betriebsabrechnung 
vor. 

In der Planung und Istabrechnung werden die Ab- 
teilungen entsprechend der Gliederung des Betriebes 
als Haupt- Oder Hilfsabteilung gefuhrt. Die Ver- 
rechnung der Lehrlingsleistung erfolgt zu betrieb- 
lich festgelegten Verrechnungspreisen aut die emp- 
fangenden Brigaden oder Abteilungen. Die zwischen 
verrechneten und tatsachlichen Kosten fiir Lehr- 
lingsleistung entstehende Differenz ist auf den vor- 
geschriebenen Antragen mit dem Haushalt zu ver- 
rechnen. 

4. Werden von Lehrlingen in Hauptabteilungen Fertig- 
erzeugnisse hergestellt, so ist der Umsatz zu Ab- 

■ gabepreisen mit den Kosten zu verrechnen. Der ent- 
stehende Verlust Oder Gewinn ist mit dem Haushalt 
zu verredinen. 


III. Bauindustrie 

11. Beschaffung und Aktivierung von Rohr- 
riistungen. 

Im Jahre 1957 konnen die im Umlaufmittelbereich auf 
den Sonderkonten „Vorhaltematerial“ (gemaC Ver- 
fugungen und Mitteilungen des ^inister'iums fiir Auf- 
bau Nr. 20 56) angesammelten Mittel im Rahmen der 
Wiederaufftillung des tedinisch notwendigen Bestandes 
an Vorhalte- und Riistmaterial fiir die (Neu-) Anschaf- 
fung von Rohrrustungen (Stahl oder Leiditmetall) ver- 
wandt werden. 

Die aus diesen Mitteln angeschafften Rohrriistungen 
Sind zunachst als Umlaufmittel auf Konto 131 — 
Vorhaltematerial ~ zu aktivieren und wie das iibrige 
Vorhalte- und Riistmaterial zu behandeln. (Die aus In- 
vestitionsmitteln angeschafften Rohrriistungen sind auf 
dem Konto 000 - Grundmittel der Industrie — bzw. 
Konto 0008 - Rohrrustungen (neu einzurichten) - als. 
Grundmittel zu aktivieren. 

Eine endgiiltige Regelung der Behandlung der Rohr- 
riistungen insgesamt beziiglich Aktivierung, Abschrei- 
bung usw. erfolgt im Zusammenhang mit dem Ab- 
schluB der Arbeiten an der Materialnomenklatur und 
den damit zusammenhangenden Ffagen. 

Bei Kontrollen (insbesondere flnanzieller Art) ist nun- 
mehr zu beachten, dalJ Vorhalte- und Riistmaterial so- 
wohl in den Grundmitteln als auch in der entspre- 
chenden Position der Umlaufmittel ausgewiesen wird. 

12. Hinweise zu Nachweiskosten. 

Im S 12 der Preisanordnung Nr. 561, GBl. I, Nr. 113 55 
wird ausgefuhrt, dafi Nachweiskosten nach ihrem tat- 
sachlichen Anfall bis zu der im Kostenplan festgesetzten 
Hochstsumme berechnet werden konnen. 

Daruber hinaus treten fiir das Planjahr 1957 keine 
Sonderregelungen in Kraft. 

B’erner weisen wir darauf hin, dali Nachweiskosten 
nicht durch Sonderkredite der Deutschen Investitions- 
bank flnanzieri werden, da im GBl. I, Nr. 15 vom 
1. Marz 1955, S. 142 Absatz 5,2 festgelegt wurde, daI3 
die Nachweiskosten auch dekadenweise abgerechnet 
werden konnen. 

Durch diese Regelung ist den volkseigenen Bau- 
betrieben die Mbglichkeit gegeben, ohne zusatzliche 
Mittel ihre Nachweiskosten laufend durch Dekaden- 
abrechnungen zu flnanzieren. 


gez. : Winkler 
Minister 


Berichtigung 

In der Ausgabe Nr. 3/57 vom 1. Februar 1957 ist 
bedauerlidierweise auf der Seite 4 ein Fehler unter- 
laufen. Es muB in der linken Spalte 14. Position richtig 
helBen: 

5.01.02 Mortelmischanlage mit Freifallmischer 250 1 
fiir transportable Morteldrudtanlage 

In der nadisten • Zeile muB es heiBen: 

5.01.03 


HerauMeber- fOr Aufbau Verlag! VBB DeuUcher Z entralverlag, BerUn 1S78 Le Veraffentl. unter Nr. Ag 105/57/DDR. 

Erachelnt leweUs am l. und 15. elnes Jaden Monats Druck; volksdruckerel Ostharz, Werk Bemburg 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A03650051 0001-0 


